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Modèle : PERFECT 
 
 
Nettoyeur haute pression eau chaude (moteur et chauffe électrique) 
Norme ATEX, Température d’eau maximum en sortie possible 80°C 
 
 
 
 

Ensemble du matériel électrique conforme à la Directive Européenne ATEX 94/9/CE 
Certifié Zone 2 : Ex II3GcIIBT4 

 
 
 
 

Modèle 6.181105 
(Exemple châssis, Photos non contractuelles) 

 

 

Descriptif technique : 
1 Moteur électrique 1450Tr/min ou 
1750Tr/Min selon fréquence ATEX 
1 Pompe spécial température 
Interpump 
1 Châssis inox 
2 Roues pleines 
2 Roues tournantes dont 1 freinée 
1 ou 2 Résistances électriques de basse 
pression chacune ATEX 
1 Armoire électrique ATEX 
10m Câble électrique (sans prise) 
1 Sphère 
1 Poignée avec raccord tournant 
1 Lance simple 1200mm 
1 Gicleur HP 25° 
Sécurité manque d’eau 
Stop total temporisé par flussostat  



 
Code Pression Débit Moteur Thermoplongeur Accessoires 

6.181101 
(50 A) 

160 Bar 13L/min 5.5cv 
8A 

400V 
50Hz 

1 x 30Kw soit 
42A 
Delta T28°C 

1 Filtre tête plastique 60 
microns 
20m Flexible HP 
1 Lance complète 

6.181208 
(50 A) 

140 Bar 15L/min 5.5cv 
8A 

460V 
60Hz 

1 x 30Kw soit 
42A 
Delta T24°C 

1 Filtre tête plastique 60 
microns 
20m Flexible HP 
1 Lance complète 

6.181105 
(88 A) 

245 Bar 15L/Min 10cv 
16A 
400V 
50Hz 

2 x 24Kw soit 
72A 
Delta T38°C 

1 Filtre tête plastique 60 
microns 
20m Flexible HP 
1 Lance complète 

6.181102 
(100 A) 

160 Bar 18L/Min. 7.5 cv 
13A 
400V 
50Hz 

2 x 30Kw soit 
84A 
Delta T55°C 
Avec pompe de 
gavage* 
permettant une 
préchauffe 

2 Filtres tête plastique 60 et 
5 microns 
1 Enrouleur inox 
30m Flexible HP 
1 Lance complète 

6.181103 
(111 A) 

250 Bar 23L/Min 15cv 
24A 
400V 
50Hz 

2 x 30Kw soit 
84A 
Delta T50°C 
Avec pompe de 
gavage* 
permettant une 
préchauffe 

2 Filtres tête plastique 60 et 
5 microns 
1 Enrouleur inox 
30m Flexible HP 
1 Lance complète 

6.181212 
(111 A) 

210 Bar 28L/Min 15cv 
24A 
460V 
60Hz 

2 x 30Kw soit 
84A 
Delta T46°C 
Avec pompe de 
gavage* 
permettant une 
préchauffe 

2 Filtres tête plastique 60 et 
5 microns 
1 Enrouleur inox 
30m Flexible HP 
1 Lance complète 

6.181104 
(111 A) 

350 Bar 15L/Min. 15cv 
24A 
400V 
50Hz 

2 x 30Kw soit 
84A 
Delta T55°C 
Avec pompe de 
gavage* 
permettant une 
préchauffe 

2 Filtres tête plastique 60 et 
5 microns 
1 Enrouleur inox 
30m Flexible HP 
1 Lance complète 

6.181113 
(111 A) 

170 Bar 32L/Min 15cv 
24A 
400V 
50Hz 

2 x 30Kw soit 
84A 
Delta T40°C 
Avec pompe de 
gavage* 
permettant une 
préchauffe 

2 Filtres tête plastique 60 et 
5 microns 
1 Enrouleur inox 
30m Flexible HP 
1 Lance complète 

* DDDDt = température de sortie – température d’entrée 
* Ampérage groupe moto-pompe de gavage 3A 



Modèle 6.181101 et 6.181208 
Température d’eau maximum en sortie possible 70°C   
(Exemple châssis, Photos non contractuelles) 

 
 
Modèle 6.181102, 6.181103, 6.181212, 6.181104 et 6.181113 
Température d’eau maximum en sortie possible 80°C   
(Exemple châssis, Photos non contractuelles) 

 
 
Options : 

Buse rotative 
Rotojet 

 
 

 Certification : Zone 1 
Ex II2GcIIBT4 

 

Certification : 
Contrôle Points 

d’élingages 


