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Modèle : POWER 
 
 
Nettoyeur haute pression eau froide (moteur électrique) 
Norme ATEX 
 
 
 
 

Ensemble du matériel électrique conforme à la Directive Européenne ATEX 94/9/CE 
Certifié Zone 2 : Ex II3GcIIBT4 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Descriptif technique : 
1 Moteur électrique 1450Tr/min 50Hz 
   ou 1750Tr/min. 60Hz 
1 Pompe de marque Udor 
1 Châssis et capot inox 316L 
1 ou 4 Points d’élingages selon modèle 
1 Boîtier électrique marche/arrêt ATEX 
10m Câble d’alimentation 
Sécurité retour au bac tampon inox 316L 
1 Filtre tête plastique avec cartouche 
lavable 60 microns 
1 Filtre tête plastique avec cartouche 
jetable 5 microns 
20m Flexible HP noir 
1 Poignée 
1 Lance double ou simple selon modèle 
1 Gicleur HP 25° 
1 Gicleur BP si lance double 



 
Code Pression Débit Moteur Alimentation Châssis 

6.060144 150 Bar 15 L/Min 5.5 cv 400V – 50Hz Roues 
Simple 

6.060101 200 Bar 15 L/Min. 7.5 cv 400V – 50Hz Roues 
6.060102 200 Bar 20 L/Min. 10 cv 400V – 50Hz Roues 
6.060103 180 Bar 30 L/Min. 15 cv 400V – 50Hz Roues 
6.060104 350 Bar 21 L/Min. 20 cv 400V – 50Hz Roues 
6.060105 170 Bar 42 L/Min. 25 cv 400V – 50Hz Poste fixe 
6.060106 500 Bar 16 L/Min 25 cv 400V – 50hz Poste fixe 
6.060107 500 Bar 27 L/Min. 40 cv 400V – 50Hz Poste fixe 
6.060137 350 Bar 21 L/Min 20 cv 400V – 50Hz Roues fermé 

S. épreuve 
6.060234 340 Bar 22 L/Min 20 cv 460V – 60Hz Roues fermé 

S. épreuve 
6.060135 150 Bar 48 L/Min 20 cv 400V – 50Hz Roues fermé 

enrouleur 
6.060136 400 Bar 19 L/Min 20 cv 400V – 50Hz Poste fixe 

 
 
Modèle sur Roues       Modèle Poste fixe 
avec points d’élingage et bac tampon  

      
 
Modèle sur Roues simple  Modèle sur Roues fermé (capotage entièrement fermé) 
sans bac, sur 3 roues   option Système mise à l’épreuve tube de forage 

    
 



 
Options : 

Buse rotative 
Rotomax max 200Bar 

 
Rotojet max 350Bar 

 
UR50 max 500Bar 

 

Kit sablage 
 
 

 

Gicleur furet 
 
 
 

 

Système détergent 
 
 

 

Enrouleur manuel inox HP 
 

 
 

Stop total temporisé 
Par flussostat ATEX 

(sur demande) 
 

Certification : Zone 1 
Ex II2GcIIBT4 

 

Certification : 
Contrôle Points d’élingages 

 

 


