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ACCESSOIRES ELECTRIQUES

Platine STT pour nettoyeur eau froide� 39
Platine STT pour nettoyeur eau chaude� 40
Platine 2 débits type Vinipropre� 40
Platine branchement boutonnerie station de lavage� 40
Transformateur� 40
Boitier complet Marche/Arrêt avec Stop total� 41
Commande à distance nettoyeur eau chaude� 41
Commande à distance nettoyeur eau chaude Vinipropre� 41
Commande à distance nettoyeur eau froide� 41
Boitier saillie� 42
Disjoncteur moteur magnéto-thermique� 42
Tête multipositions� 42
Tête multipositions à clé� 42
Tête bouton poussoir� 42, 43
Tête 2 boutons poussoirs� 43
Tête multipositions� 43
Voyant LED monobloc� 43
Embase de fixation contact NO/NF� 43
Contact auxiliaire du bouton poussoir� 43
Porte étiquette� 44
Capuchon transparent IP66� 44
Etiquette “ ARRET URGENCE”� 44
Douille et ampoule LED sans support� 44
Bouchon fileté pour orifices� 44
Tête ARRET URGENCE à impulsion� 45
Tête ARRET URGENCE pousser/tourner� 45
Protection cadenassable ARRET URGENCE� 45
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Code Entrée Pression Pression de 
déclenchement

Spécificité Voltage Poids

21.0003 G 1/4 M 280 Bar 40 Bar 3 fils - IP55 250V 160 g

21.0006 G 3/8 M 280 Bar 40 Bar 3 fils - IP55 250V 160 g

Pressostat “MICRO”
Laiton - 90°C

Code Entrée Pression Pression de 
déclenchement

Spécificité Voltage Poids

21.0044 G 3/8 M 280 Bar 40 Bar 2 fils - IP55 250V 270 g

Pressostat “BIG”
Laiton - 90°C

Code Entrée Matière Pression Poids
VP81P8G1.035 G 1/4 M Inox 5 Bar 60 g

Pressostat GP111 pour osmose

Code Débit Entrée Longueur Matière Position Sortie Voltage Poids
4090200001 30 L/min G 3/8 F 1570 mm Corps laiton Verticale G 3/8 F 250V 467 g

4090200002 30 L/min G 3/8 F 1570 mm Corps laiton Horiz/Verti G 3/8 F 250V 467 g

Flussostat avec sonde MV60
350 Bar- 80°C - IP55

Code Débit Entrée Longueur Matière Pression Sortie Voltage Poids
28.0500.10 30 L/min G 3/8 M 1250 mm Delrin 250 Bar G 3/8 M 230V 275 g

28.0540.10 30 L/min G 3/8 M 1250 mm Laiton 250 Bar G 3/8 M 230V 275 g

Flussostat avec sonde FL3
Position horizontale ou verticale 3 L/min - 75°C - IP55

Code Débit Entrée Longueur Matière Pression Sortie Voltage Poids
28.0400.10 Refoulement 

60 L/min - 
Aspirat° 30 L/min

G 3/8 F 1250 mm Laiton 350 Bar G 3/8 F 230V 430 g

Flussostat avec sonde FL7
Position verticale 9 L/min - 75°C - IP55
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Code Débit Entrée Longueur Matière Pression Sortie Voltage Poids
28.0450.00 Refoulement 

60 L/min - 
Aspirat° 30 L/min

G 3/8 F 1250 mm Inox 303 500 Bar G 3/8 F 230V 430 g

Flussostat avec sonde FL7 INOX
Position verticale 9 L/min et horizontale 6 L/min - 75°C - IP55

Code Débit Entrée Longueur Matière Pression Sortie Voltage Poids
28.0430.00 Refoulement 

60 L/min - 
Aspirat° 30 L/min

G 3/8 F 1250 mm Laiton 350 Bar G 3/8 F 230V 430 g

Flussostat avec sonde FL7 MS
Position verticale 0,3 L/min - 75°C - IP55

Code Longueur Spécificité Température Voltage Pression Poids
12.5060.00 Capillaire 1500 mm Sonde 7x95 mm - 

Attache connectique 
M14

120°C - 250 Bar 120 g

21.0054 Capillaire 1500 mm Sonde inérieur 6,5 x 95 
mm - Attache connec-

tique M14

150°C 250V - 140 g

Thermostat avec sonde interne

Code Longueur Spécificité Température Voltage Poids
121200008 Capillaire  1500 mm Sonde 7x95 mm 90°C 250V 150 g

12.5050.00 Capillaire  900 mm  Sonde 7x95 mm 120°C 240V 150 g

21.0053 Capillaire  1500 mm Sonde 6,5x95 mm 150°C 250V 140 g

Thermostat avec sonde extérieure

Code Longueur Spécificité Température Voltage Poids
121250009 Capillaire 1500mm Sonde 7x95 mm 0-150°C 400V 150 g

Thermostat avec sonde interne et interrupteur

Code Entrée Longueur Température Voltage Poids
RM91016 M14 Capillaire 1550mm 0-160°C 380V 100 g

Thermostat Emerson 1536
Sonde inox


