LAVE BARRIQUE Thepted inox 304L pour suppart téte Ref.> 80002 ADOUCISSEURS TETE TOURNANTE XB031AAD

Trépied servant au nettoyage des cuves avec téte

tournante haute pression. Lavage par le bas de la M
cuve. P =P Nettoyer, détartrer la cuverie sans produit chimique et avec 70% d’économie d’eau
Téte tournante* seule, débit minimum 13L/Min Différentes rallonges existantes selon hauteur cuves. Modéle 2050C
Petit modele Ref. 5.80001 Ref.12503 | //////,, Données techniques »”*
-

Grand modele Ref.5.80009

* Modele déposé

T Dimensions : 687x290x690h mm ‘ - gl IR
i Poids a vide 41 Kg = | ;"f - Débit nominal 30 L/Min

Avantage de ce mod¢le, trés compact, idéal pour systeme embarqué. ; / TS SIEBh] \
N\
\

Trépied pour téte tournante 3 Poids en charge : 54 Kg | s X
Volume de résine 11 litres s/ _ v Température nominale 90°C g 0 %
Entrée / sortie 1 pouce 1/4 - Encombrement D. min \\
Temps entre chaque régénération : 11 minutes j; : w// ‘ / : : A \R\>§
y X . | FIR : Nombre de Buses : | 4 ; N —=

NEW 11
STARJET 200
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Chassis lave fit compl.et avec téte 4 / ‘ \ / L/ f‘ _ : % DONNEES TECHNIQUES :
et systéme choc thermique Y, L ; -y —E-% 1. Pompe Interpump a 3 pistons céramiques
Ref.5.80010 y, )/ A Réglage | Disque de réglage ’ > 3 : s . . . E .El : 2. Boite e.le.ctrlql_le c!e commde construite en conformité avec les normes CEE.
Moto-pompe auto-amorcante bronze : Comprend : 4 ; saumur 3. D1sp0s.1‘t1f aspiration de'.tergent a haute pression avec robmet' d’e réglage
- Modéle monophasé ENM20, 3/4MM, 1 chassis lave fiit //,/ ‘ 25Kg | Durets 188 350 | 513 | 650 Hydro-France - 12 route de Lembeye — 64350 Peyrelongue — France 4. Chaudiere avec serpentin IIA\IOX double enroulement, cheminée D. 80mm
) 0.5¢v 2800 Te/Min Ref 500 1 téte tournante ref.5.80009 Tel : +33 (0)5.59.68.11.43 —Fax : +33 (0)5.59.68.28.00 5. Pressostat pour coupure brileur.
puissance U.ocv STV Ret.- 1 tube tal o 4 4 34Kg |Dureté 239 | 445 | 650 | 821 Email : contact@hydrofrance.fr 6. Cellule securité chaudicre
- MOdele monophasé ENM25 , I’MM, 1be telescopique » £ - Site Internet : www.hydrofrance.fr - www.atexcleaner.com - www.vinicole. fr 7. Moteur brileur chaudiére indépendant
puissance 0.6cv 1400Tt/Min Ref.501 I réducteurs de débit N 4 45 Kg | Dureté 2911 930 1 787 | 992 | T14.6 1130.0 1 1454 | 160.7 Code APE: 2829B - Siren: 322324567 - Capital 100 000 Euro 8. Chassis embouti fer, peinture époxy noir
- Modele triphase ENT25, 1"MM, puis- ; Earzn,e y ld/ft de ;02% 368 6.8Kg |Dureté 325 | 633 | 889 [112.9]130.0 [ 150.5 | 176.0 | 183.0 9. Capot plastique gris
sance 0.6¢cv 1450Tr/min Ref.511 ntrees d eau
1 miroir / zeg';l;;;zr;tn chaque | 6492 | 3246 | 2164 | 1623 [ 1298 | 1082 | 927 | 811 REFENCE PRESSION DEBIT PUISSANCE MOTEUR ALIMENTATION
(en Litres) http://www.facebook.com/hydrofrance A150004BisC 150 Bar 21 L/Min. 1260 L/h 7.5 cv 1450 Tr/Min. 400 V =50 Hz




Modele 15/30 L/Min 1 lati ]
nstallations : Modéle 200Bar 15L/Min
VINIPROPRE Pose fx
Sur roues OPTIONS :
Embarqué sur véhicule 12, 19 ou 38 Tonnes.
DESCRIPTIF TECHNIQUE Désignation Référence
3 Types de corps de chauffe inox selon la taille : Pro, Evolution, Evolution Plus. Filtre téte bronze grand bocal 3200010 Capot inox en 2/3 avec tube de support Vinipropre Pro 5 60097
;‘ Pression 3-35 Bar, sortie 4 Bar Fil A B el 2200280 1, . , . e 4 ’
o , 1ltre tCte plastique grand boca (Conseillé pour nettoyeur sur 4 pieds appuyé contre cloison longitudina-
‘ Débit 15/30 ou 21/42 ou 17/34 L/Min Filtre t8te plasti tit bocal 2100211 HORIZON
f 1 Moteur électrique 5,5¢v 1450 Tr/Min Litre tete plastique petit boca ) lement)
; 1 Pompe de marque Udor Cartouche lavable grapd bocal 60 IICIeLe 4800100 Capot inox en 2/3 avec tube de support Vinipropre Evo 5.60098 e
J 1 Chassis inox poste fixe Cartouche lavable petit bocal 60 microns 4800030 (Conseillé pour nettoyeur sur 4 pieds appuyé contre cloison longitudina- Vlnlcole
, 1 Serpentin inox Cartouche jetable grand modéle 5 microns 4100230 lement)
’ 1 Brileur fuel Cibunigas avec sécurité braleur Cartouche jetable petit modéle 5 microns 4100080 , e dro
G10 (58 4 116kw) ou G18 (105 a 209kw) selon modele e e HP ror D 133 OT13 Depart de chemince droit fuel 5.60010
2 Thermostats 96° et 50° sur modéle 21/42L/Min c m? fe e Lexible T now . TCSSCS Départ de cheminée droit gaz 5.60014
1 Réservoir gasoil inox sauf sur modeéle 6.132104 car serpentin plus long Le metre de flexible HP bleu D.13 2 tresses R2TA13 Kit tube cheminée déporté 560093
LBt G o O el Raccord a sertir D.13 inox PS13FBSP1/2X Kit roues Vinipropre Pro 560101
5m Cable ¢électrique d’alimentation Jupe D.13 inox JS1213X - — -
1 Compteur horaire 3 ‘t. T s B TG Kit roues Vinipropre Evolution 5.60102
s - . 3m Flexible HP D.13 & neiie e endlols 07 IOt L EE 4 Pieds inox environ 10cm fixation au sol 5.60103
Chaudiere SpeClﬁqlle tout Inox Stop total ré-enclenchement sur boitier de commande Raccord a sertir D.16 inox PS16FBSP3/4X Barres perpendiculaires pour palettisation 560013 N ettoyeul‘ haute preSSiOIl eau chaude éle Ctriqu e
our netrtoyage et desiniection des cnaines upe D.16 mox itudi isati oy
P yag esinfecti hai Raccords inox J . D 16 JS1216X Barres longitudinales pour palettisation 5.60015 chaudiere au Fuel
d’embouteillages et des filtres a plaques et tangentiels imgne;LRlLoloog 800 ggiggg.gg (Conatile s oo 0002
Code Type | Pression | Débits max. |Désinfection| Type Gicleur | Réservoir | Poids e.lnce — c mm _ : : (Conseillé pour nettoyeur sur roues) DESCRIPTIF TECHNIQUE
corpsde | Max. indicatif brileur | gasoil gasoil | environ Gicleur HP 25°25 (25Bar 30L/Min) 292565 Réservoir gasoil inox supplémentaire +/- 65L 5.60016 Pression de 20 a 400 Bar
Utilisations : chauffe Gicleur HP 25°40 (25Bar 40L/Min) 294542 Kit gasoil complet 470011 Débit de 19 a 30 L/Min
- La Vinipropre a 2 débits soit 2 temperatures 6.132101 Pro 35Bar | 15/30 L/Min. Fuel G10 | 2 Gallons Oui 260 Kg Re-démarrace BP - : : Moteur électrique
: : : . ge 5.60018 Kit gasoil partiel 470012 " - o :
- 4 o 4 & > a1 : - - - - - ompe HP de marque Udor a pistons céramiques, 1450Tr/Min
o 'llfe petlttdebg donnet3§ tC_e qui permet de désinfecter la chaine d’em 6.132111 Pro 35Bar | 15/30 L/M?n. Fuel G10 | 2 Gallons | Non 260 Kg ol o ST (O (e T h 5 60094 4 Anncaux de sanglage 5 60023 Accg)uplement parqﬂector p q
ou e_l age entre chaque utt lsoa T - 6.132104 Pro 35Bar | 17/34 L/Min. Fuel 2 Gallons Non 260 Kg Kit inox support cable et flexible 560109 Passe cloison inox 560105 Vanne de recyclage débit
Le gros débit donne 50°C ce qui permet de régénérer les filtres. GISTN C de a dist tt haud 560017 - o - Corps de chauffe inox 304 horizontal servant de chassis, serpentin inox
- La température est réglable. 6.132102 [ Evo 35Bar | 21/42L/Min | 172L/Min | Fuel [2.5Gallons| Oui | 280Kg ommande a distance nettoyeur eau chaude : Kit Vanne Vinicole pour Horizon 5.60024 | Bréleur fuel. sécurité braleur
- Réchauffage du vin Delta T82° [ GI8TN Commande a distance nettoyeur eau chaude Vinipropre 5.60033 Kit hors gel 540016 | Réservoir gésoﬂ 0w de 30 litres
- La Vinipropre 15/30 est destinée aux chaines d’embouteillage jusqu’a 6.132112 | Evo 35Bar | 21/42L/Min | 17.2LMin | Fuel f2.5 Gallons |~ Non 280 Kg Casquette commande Vinipropre 5.60059 (Conseillé pour nettoyeur installé & I’extérieur) 1 Armoire générale électrique avec 5m de cable d’alimentation
20 becs. 33705 T ool =5 ST I)le;tLa/l\sz GlingN RN om T Cable de commande a distance nettoyeur 12G1 HO5VVF12G1 Cadre avec glissiéres 550mm 5.60055 Compteur horaire
: Vo TS ar n Delta T§g° Glg?fN > alions b g Thesmas e S 71.0054 (Conseillé pour nettoyeur installé dans coffre camion d’embouteillage) gg’l ;iiéag:ﬁ%?gfzgsr thssostathil
— — - 6132110 | Evo | 35Bar | 21/42L/Min | 21L/Min | Fuel Non | 285Kg Thermostat digital avec sonde sans cable 19542 Cadre sans glissiéres ' ' 5.60090 2 Roues pleines
Dimensions : sans pied ni roues avec brileur fuel Delta TS2° | GISAB Cable pour thermostat digital 19G1 (le métre) HO5VVFEI9G1 (Conseillé pour nettoyeur installé dans coffre camion d’embouteillage) 2 roues tournantes dont 1 freinée
Modele 6.132101  Longueur 1138mm Double Capot inox 1 partie Vinipropre Pro 5 60095 Kit inox support cable ou flexible hp pour Vinipropre et Horizon 5.60109 10m Flexible HP noir
et 6.132104 Largeur 450mm allure it . ' c o i 1 Poignée avec raccord tournant
Hauteur 705mm 6134113 | Pro | 35Bar | 15/30 L/Min Gaz Non | 270Kg chonse}ﬂe plour n_ettgf}’e}lf sur fcgles ou sur 4 pieds) s ]ciilrl: isolante standard 100x100x10mm (max 1100°C) fond de chau 1035910 I Lance simple 1200mm
Modéle 6.132102 Longueur 1350mm WG10 SR OGP SIL{pr 0] Beid . : e I Gicleur 25°
et 6.132109 Larggeur 500mm 6.134114 Evo 35Bar | 21/42 L/min Gaz Non 290 Kg (Conseillé pour nettoyeur sur roues ou sur 4 pieds) (Cpumatuie [Lcessalie pat HelioyelHUD) = — — — TTETaE — e
WG20 Capot inox 2 parties Vinipropre Pro Gaz 5.60099 Pompe de reprise FWJ203 4088345 oce ression o orenr S B ot A
Hauteur 750mm - - - C de chauffe
Delta T  femoérature de sorfic - femnérature d'entrée d (Conseillé pour nettoyeur brileur gaz) Flexible BP D.20x28 tressé Inox (le meétre) EI20 6.232101 150Bar | 20 L/Min. 750y 200V — 50Hz 90 Professionnel
. . . cita 1 = temperature de sortie - temperature ’entrée d’eau. c c 5o o o ; - -
Le boitier électrique de 300x 400mm peut étre positionné a votre convenance. Attention : 1%ét6 ou I hiver la température d’entrée d°eau varie, Capot inox 2 parties Vinipropre Evo Gaz 5.60100 Douille de sertissage Inox D.20 BP D29mm H.30.9m P.21.9mm DI20 6.232102 150 Bar 26 L/Min. 10 cv 400V - 50Hz 75 Professionnel
(Conseillé pour nettoyeur brileur gaz) Raccord BP 3/4F écrou tournant portée plate D.20 Laiton P204 6.232103 180 Bar 30 L/Min. 15¢cv 400V — 50Hz 75 Evolution
6.232104 140 Bar 42 L/Min. 15 cv 400V — 50Hz 50 Evolution




