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Pour nettoyage et désinfection des chaînes d’embouteillages et des filtres à plaques et tangentiels

Dimensions
Sans pied ni roues avec brûleur fuel

Longueur, mm Largeur, mm Hauteur, mm

Modèle Pro 1 138 450 705

Modèle Evolution 1 350 500 750

Le boîtier électrique de 300 x 400 mm peut être positionné à votre convenance

Installations
Poste fixe Sur roues Embarqué sur véhicule

a a 12, 19 ou 38 tonnes

Utilisations Modèle 15/30 L/min

•	 La Vinipropre à 2 débits soit 2 températures ;

•	 Le petit débit donne 96 °C env. ce qui permet de désinfecter la chaîne 
d’embouteillage entre chaque utilisation;

•	 Le gros débit donne 50 °C ce qui permet de régénérer les filtres ;

•	 La température est réglable ;

•	 Réchauffage du vin ; 

•	 La Vinipropre 15/30 est destinée aux chaînes d’embouteillage jusqu’à 20 
becs.

VINIPROPRE
CHAUDIÈRE SPÉCIFIQUE TOUT INOX

Types de corps de chauffe 
inox selon la taille 

Pression, 
bar

Sortie, 
bar

Débit 
maximum, 

L/min

Moteur 
électrique

Pompe de 
marque 
«Udor»

Châssis 
inox poste 

fixe

Serpentin 
inox

Brûleur fuel Cibunigas 
avec sécurité brûleur

•	 Pro 
•	 Evolution 3-35 4

•	 15/30 
•	 17/34
•	 21/42

1 :
5,5 cv (4 kW), 
1 450 tr/min

1 1 1
1, selon modèle :
•	 G10 (58-116 kW) 
•	 G18 (105-209 kW) 

Températures Réservoir gasoil 
inox

Boîtier 
électrique 

marche/arrêt

Câble électrique 
d’alimentation
Longueur, m

Compteur 
horaire

Flexible HP, ⌀ int.
13 mm

Longueur, m

Stop total 
ré-enclenchement 

manuel
Raccords

•	 96 °C env.
•	 50 °C

1, sur modèle :
6.132101, 
6.132102, 
6.132109

1 5 1 3 Sur boitier de 
commande inox
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Delta T = température de sortie - température d’entrée d’eau. Attention : l’été ou l’hiver la température d’entrée d’eau varie.

Réf. Type corps de 
chauffe

Pression 
max, 
bar

Débits max. 
indicatif, L/min Désinfection Type 

brûleur
Gicleur 
gasoil

Réservoir 
gasoil

Poids 
environ, 

kg

6.132101 Pro 35 15/30 Fuel G10 2 Gallons Oui 260

6.132111 Pro 35 15/30 Fuel G10 2 Gallons Non 260 

6.132104 Pro 35 17/34 Fuel G18TN 2 Gallons Non 260 

6.132102 Evolution 35 21/42 17,2 L/min Delta T 82 °C Fuel G18TN 2 Gallons Oui 280 

6.132112 Evolution 35 21/42 17,2 L/min Delta T 82 °C Fuel G18TN 2,5 Gallons Non 280 

6.132109 Evolution Plus 35 21/42 19 L/min Delta T 82 °C Fuel G18TN 2,5 Gallons Oui 285 

6.132115 Evolution Plus 35 21/42 19 L/min Delta T 82 °C Fuel G18TN 2,5 Gallons Non 285 

6.132110 Evolution 35 21/42 21 L/min Delta T 82 °C Fuel G18AB 
Double allure Non 285 

6.134113 * Pro 35 15/30 Gaz WG10 Non 270 

6.134114 * Evolution 35 21/42 Gaz WG20 Non 290 

6.134118 * Evolution Plus 35 21/42 Gaz WG20 Non 290 

Modèles
VINIPROPRE

CHAUDIÈRE SPÉCIFIQUE TOUT INOX

Réf. Désignation

3200010 Filtre tête bronze, grand bocal

2200280 Filtre tête plastique, grand bocal

4800100 Cartouche lavable, grand bocal, 60 microns

4100230 Cartouche jetable, grand modèle, 5 microns

R2T13 Le mètre de flexible HP, noir, ⌀ int.13 mm, 2 tresses

R2TA13 Le mètre de flexible HP, bleu, ⌀ int. 13 mm, 2 tresses

PS13FBSP1/2X Raccord à sertir, ⌀ int. 13 mm, inox

JS1213X Jupe, ⌀ int. 13 mm, inox

RM30316 Le mètre de flexible HP, bleu, ⌀ int. 16 mm, 1 tresse

PS16FBSP3/4X Raccord à sertir, ⌀ int. 16 mm, inox

JS1216X Jupe, ⌀ int. 16 mm, inox

30.5300.00 Poignée RL124

30.4000.80 Lance RL124 de 800 mm

292565 Gicleur HP 25°25 (25 bar 30 L/min)

294542 Gicleur HP 25°40 (25 bar 40 L/min)

5.60018 Re-démarrage BP

5.60094 Articulation charnière pour armoire électrique

5.60109 Kit inox, support câble et flexible

5.60033 Commande à distance nettoyeur eau chaude 
Vinipropre

5.60059 Casquette commande Vinipropre

H05VVF12G1 Câble de commande à distance nettoyeur 12G1

21.0054 Thermostat standard

19542 Thermostat digital avec sonde sans câble

H05VVF19G1 Câble pour thermostat digital 19G1 (le mètre)

5.60095 Capot inox, 1 partie Vinipropre Pro
(conseillé pour nettoyeur sur roues ou sur 4 pieds)

5.60096 Capot inox, 1 partie Vinipropre Evolution
(conseillé pour nettoyeur sur roues ou sur 4 pieds)

Réf. Désignation

5.60099 Capot inox, 2 parties Vinipropre Pro Gaz
(conseillé pour nettoyeur brûleur gaz)

5.60100 Capot inox, 2 parties Vinipropre Evolution Gaz
(conseillé pour nettoyeur brûleur gaz)

5.60097
Capot inox en 2/3 avec tube de support Vinipropre Pro 
(conseillé pour nettoyeur sur 4 pieds appuyé contre 
cloison longitudinalement)

5.60098

Capot inox en 2/3 avec tube de support Vinipropre 
Evolution 
(conseillé pour nettoyeur sur 4 pieds appuyé contre 
cloison longitudinalement)

5.60010 Départ de cheminée droit fuel

5.60014 Départ de cheminée droit gaz

5.60093 Kit tube cheminée déporté

5.60101 Kit roues Vinipropre Pro

5.60102 Kit roues Vinipropre Evolution

5.60103 4 Pieds, inox, environ 10 cm, fixation au sol

5.60013 Barres perpendiculaires pour paletisation

5.60015 Barres longitudinales pour paletisation

5.60012 Protection inox brûleur
(conseillé pour nettoyeur sur roues)

5.60016 Réservoir gasoil, inox, supplémentaire +/- 65 L

4.70011 Kit gasoil complet

5.60023 4 Anneaux de sanglage

5.60105 Passe cloison, inox

5.60024 Kit Vanne Vinicole pour Horizon

5.40016 Kit hors gel 
(conseillé pour nettoyeur installé à l’extérieur)

5.60055
Cadre avec glissières, 550 mm 
(conseillé pour nettoyeur installé dans coffre camion 
d’embouteillage)

*Il faudra prendre impérativement le forfait mise en service brûleur gaz par le fabricant Weishaupt
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L’installation et la mise en service est possible sur demande.
Le prix sera fonction du lieu.

Autres options possibles sur demande.

Autre positionnement boîtier électrique Châssis sur pieds

Thermostat digital sur armoire 
électrique

Double commande avec 
thermostat digital déporté Capotage sur-mesure Protège brûleur pour Vinipropre 

sur roues

Fourreaux pour chariot élévateur 
et cheminée 45° Cadre glissière et cheminée 45° Kit gasoil Départ de cheminée

Options
VINIPROPRE

CHAUDIÈRE SPÉCIFIQUE TOUT INOX
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Dimensions, 
mm

Dimensions bac à sel
Poids à vide, 

kg
Poids en 

charge, kg
Volume de 

résine, L
Entrée /

sortie

Temps entre chaque 
régénération, 

minutes⌀, mm
Capacité en 

sel, kg

533 x 
254 x 

1 524 (h)
46 114 79 159 114 1 pouce 1/4 90

ADOUCISSEURS

Dimensions, 
mm

Poids à vide, 
kg Poids en charge, kg Volume de résine, L Entrée / sortie

Temps entre chaque 
régénération, 

minutes

687 x 
290 x 

690 (h)
41 54 11 1 pouce 1/4 11

Disque de réglage (numéro) 1 2 3 4 5 6 7 8

Dureté (T.H.), °fH 10 21 31 41 51 62 72 80

Débit avant chaque régénération, L 2 770 1 385 923 592 552 461 397 348

MODÈLE 2050C
REF.12503

MODÈLE 2100S 
REF.11031

Réglage saumur Disque de réglage (numéro) 1 2 3 4 5 6 7 8

2,5 kg Dureté (T.H.), °fH 18,8 35,9 51,3 65,0

3,4 kg Dureté (T.H.), °fH 23,9 44,5 65,0 82,1

4,5 kg Dureté (T.H.), °fH 29,1 53,0 78,7 99,2 114,6 130,0 145,4 160,7

6,8 kg Dureté (T.H.), °fH 32,5 63,3 88,9 112,9 130,0 150,5 176,0 183,0

Débit avant chaque régénération, L 6 492 3 246 2 164 1 623 1 298 1 082 927 811

Très compact, idéal pour système embarqué

Grande capacité
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Moteur électrique, chaudière fuel, serpentin inox

Données techniques Dotation standard

•	 Pompe Interpump à 3 pistons 
céramiques;

•	 Boîte électrique de commande 
construite en conformité avec les 
normes CEE ;

•	 Dispositif aspiration détergent à 
haute pression avec robinet de 
réglage ;

•	 Chaudière avec serpentin inox 
double enroulement ;

•	 Pressostat pour coupure brûleur ;

•	 Cellule sécurité chaudière ;

•	 Moteur brûleur chaudière indépen-
dant ;

•	 Châssis inox ;

•	 Capot inox.

•	 Stop total temporisé par 2 pressos-
tats ;

•	 20 m de Flexible HP BLEU ;

•	 1 lance simple ;

•	 Réducteur de débit sur pistolet pour 
montée en vapeur.

Photo non contractuelle

HYNOX 112
NETTOYEUR HAUTE PRESSION EAU CHAUDE

Réf. Pression Débit Puissance moteur Alimentation

91150001 150 bar 21 L/min
1 260 L/h

7,5 cv  (5,5 kW)
1 450 tr/min 400 V – 50 Hz
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7LAVE BARRIQUE

Châssis lave 
fût

Tête 
tournante 

Ref.5.80009

Tube téles-
copique

Réducteurs 
de débit

Vannes 1/4 
de tour 3/8

Entrées 
d’eau 

22/150
Miroir

Ref.5.80006 

Châssis lave fût complet avec 
tête

1 1 1 1 1 1 1

Ref.5.80010 

Châssis lave fût complet 
avec tête et système choc 
thermique

1 1 1 1 2 2 1

Canne double complète 
lave barrique Canne double Régulateur 

de débit
Raccord 

M22
Tête tournante 

Ref.5.80001

Plaque de 
stabilisation et pro-
tection thermique

Poignée

Ref.5.80016 
en 225 L

1 1 1 1 1 1
Ref.5.80017 
en 400 L 

En option rallonge pour barrique 600 L et pour foudre 25 hl

Tête tournante* seule

*Modèle déposé

Débit minimum Ref.5.80001 Ref.5.80009

13 L/min Petit modèle Grand modèle

Ref.5.80002 

Trépied inox 304L pour 
support tête 

•	 Trépied servant au nettoyage des cuves avec tête tournante haute 
pression ;

•	 Lavage par le bas de la cuve ;

•	 Différentes rallonges existantes selon hauteur cuves ;

•	 Trépied pour tête tournante.

Ref. XB031AAD 

Tête tournante pour 
barrique 

Nettoyer, détartrer la 
cuverie sans produit 
chimique

Joints
Pression 

nominale, 
bar

Débit 
nominal, 

L/min

Tempéra-
ture 

nominale,
°C

Encom-
brement 
⌀ min,

mm

Nombre 
de 

buses

Vitesse 
de 

rotation, 
tr/min

Matériel Poids,
kg

EPDM 150 30 90 40 2 ou 4 24 inox 316L 4,6
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High pressure innovation
HYDRO-FRANCE

À PROPOS

Fondée en 1981, Hydro-France (établissement 
secondaire de Pompes Pollard) fait aujourd’hui partie 
du Groupe IPI.

Constructeur de nettoyeurs haute pression 
professionnels pour tous secteurs d’activités : agro-
alimentaire, agricole, vinicole, BTP, voiries, industrie, 
pétrole, etc. 

Nos nettoyeurs sont fabriqués sur-mesure : 

•	 pression de 20 à 600 bar ;

•	 eau froide ou eau chaude ;

•	 moteur essence ou diesel ou électrique standard 
ou électrique Normes Atex ;

•	 châssis inox 304L ou 316L (option peinture), sur 
roues ou poste fixe ou sur remorque ou embarqué 
dans un camion ;

•	 type de chauffe fuel ou gaz ou électrique standard 
ou électrique Normes Atex.

Hydro-France conçoit et réalise également des 
stations de lavage self-service :

•	 tout nombre de piste ;

•	 programmation sur-mesure ;

•	 traitement d’eau adapté (adoucisseur, osmoseur);

•	 programme à chaud avec cumulus électrique ou 
chaudière fuel ou chaudière gaz.

Nos productions, de la chaudronnerie aux essais 
en passant par l’électricité et le montage, sont 
entièrement réalisées en nos ateliers de Peyrelongue-
Abos (64). 

Nos techniciens assurent une assistance 
téléphonique, qui associée à notre important stock 
de pièces détachées vous assure un dépannage 
rapide.

Hydro-France dispose également d’un Centre de 
Formation pour nettoyeur haute pression et stations 
de lavage.
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