
VOLCAN-R
Volcan-R est un nettoyeur 
eau chaude Haute Pression 
à résistance électrique.

Suivant les modèles : de 170 
à 350 bar et de 15 à 13 L/
min. Il est équipé d’une cuve 
de 100 litres et d’outils de 
nettoyages performants 
(flexible bleu de 10 m, 
poignée à raccord tournant 
et lance de 1200 mm).

Hydro-France conçoit et 
fabrique des stations de 
lavage et des nettoyeurs 
haute pression pour vos 
applications spécifiques 
depuis plus de 35 ans.

Hydro-France peut réaliser 
tout projet sur-mesure 
grâce à un savoir-faire 
unique et une équipe 
expérimentée qui met 
toutes ses compétences à 
votre service.

Pour tous renseignements 
complémentaires n’hésitez 
pas à nous contacter.
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Nettoyeur HP eau chaude
Eau chaude // Résistance électrique 



VOLCAN-R
Nettoyeur HP eau chaude à résistance électrique

Descriptif technique

Hydr o - Fr an ce 12 route de Lembeye 64350 Peyrelongue, FRANCE
T +33 (0)5 59 68 11 43 • F +33(0)5 59 68 28 00 • contact@hydrofrance.fr 
w w w. hydr of r an ce .f r

L’équipe d’Hydro-France est à votre disposition pour l’installation et le service après-vente de votre projet.
Nous possédons un grand stock de pièces détachées livrable rapidement pour répondre à toutes vos demandes.

Kit 4 roues Points d'élingages Enrouleur  
(divers modèles au choix)

Enrouleur  
(divers modèles au choix)

Pour d'autres configurations, nous contacter

Référence 6.141101 6.141103 6.141104 6.141105 6.141106

Pression 170 bar 350 bar 200 bar 250 bar 160 bar

Débit 13 L/min 15 L/min 15 L/min 23 L/min 18 L/min

Delta T (= T° de sortie -  
T° d'entrée d'eau) 28°C 48°C 48°C 32°C 40°C

Alimentation
400 V 
50 Hz 
50 A

400 V 
50 Hz 
111 A

400 V 
50 Hz 
100 A

400 V 
50 Hz 
111 A

400 V 
50 Hz 
100 A

Moteur 5,5 cv 15 cv 7,5 cv 15 cv 7,5 cv

Rotation pompe 1450 tr/min 1450 tr/min 1450 tr/min 1450 tr/min 1450 tr/min

Nombre de résistance 1 2 2 2 2

Pompe HP à pistons 
céramiques Cat Pumps Cat Pumps Cat Pumps Cat Pumps Cat Pumps

Filtre à cartouche tête 
plastique √ √ √ √ √

Flexible HP bleu, 10 m √ √ √ √ √

Poignée avec raccord 
tournant √ √ √ √ √

Lance de 1200 mm √ √ √ √ √

Sur demande

Kit 4 roues √ √ √ √ √

Points d'élingages √ √ √ √ √

Enrouleur BP  
avec 25 m de flexible √ √ √ √ √

Enrouleur  
(divers modèle au choix) √ √ √ √ √


