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Rubinetti regolazione detergente

RD3 - RUBINETTO REGOLATORE DETERGENTE

Codice Raccordi Portagomma Colore scocca Massa
mm in gr oz

29.0945.00 G 1/4 MM 7 0,28 Blu 175 6,2 10
29.0945.06 G 1/4 MM 7 0,28 Nero 170 6 10
29.0945.16 G 1/4 MM 7 0,28 Rosso 174 6,14 10
29.0952.00 G 1/4 MM - - Blu 126 4,44 10
29.0952.10 G 1/4 MM - - Nero 126 4,48 10

Pressione Nominale 28 bar - 2,8 MPa 400 psi
Pressione Consentita 30 bar - 3 MPa 435 psi
Portata Nominale 10 l/min 2,6 USGpm
Temperatura Nominale 40 °C 105 °F
Attacco pannello 15 mm 3/5 in

RDY - RUBINETTO REGOLATORE DETERGENTE A 90°

Codice Raccordi Portagomma Colore scocca Massa
mm in gr oz

29.0954.00 G 1/4 MM 7 0,28 Nero 209 7,37 10
29.0954.15 G 1/4 MM 7 0,28 Rosso 210 7,47 10
29.0960.00 G 1/4 MM - - Nero 160 5,64 10

Pressione Nominale 28 bar - 2,8 MPa 400 psi
Pressione Consentita 30 bar - 3 MPa 435 psi
Portata Nominale 10 l/min 2,6 USGpm
Temperatura Nominale 40 °C 105 °F
Attacco pannello 17 mm 3/4 in

Pompe dosatrici e accessori-Raccordo iniezione detergenti in pompa

DA - POMPE DOSATRICI PER ANTICALCARE

Codice Tensione Massima Frequenza Portata Massa
Volt Hz g/h gr oz

12.5010.00 24 V 50 Hz 24 300 10,58 5
12.5011.00 230 V 50 Hz 24 290 10,2 5

Pressione Nominale 0,5 bar - 0,05 MPa 7 psi

POMPA DOSATRICE A PISTONE PER DETERGENTI AGGRESSIVI

Codice Entrata Uscita Massa
gr oz

52.0000.00 G 1/2 M G 1/2 M 2300 81 1
Testata in mat.plastico - Cilindrata 8,7 cc/giro

Pressione Nominale 20 bar - 2 MPa 290 psi
Giri max. 120 giri/min
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RACCORDO INIEZIONE

Codice Entrata Uscita Raccordi Massa
gr oz

21.0300.61R G3/4 M G 1/2 M 2 × G 1/8 F 113 3,99 10

Pressione Nominale 22 bar - 2,2 MPa 320 psi
Portata Nominale 30 l/min 8 USGpm
Temperatura Nominale 90 °C 195 °F
Materiale Acciaio zincato

Immette il detergente nell'aspirazione della pompa

Valvole di protezione termica-Riduttore pressione alimentazione

VT6 - VALVOLA DI PROTEZIONE TERMICA

Codice Entrata Temper.intervento Mat. Massa
°C °F gr oz

60.0630.00 G 1/4 M 63 145 Ottone 51 1,8 15
60.0640.00 G 1/4 M 63 145 Acc. inox Ai 303 51 1,8 15
60.0630.15 1/4 Npt M 63 145 Ottone 52 1,8 15
60.0630.50 G 3/8 M 63 145 Ottone 35 1,23 15
60.0098.00 3/8 Npt M 63 145 Ottone 37 1,31 15
60.0630.70 G 1/2 M 63 145 Ottone 52 1,8 15

Pressione Nominale 10 bar - 1 MPa 145 psi
Portagomma 7 mm 0,28 in

VT.BP.1 - VALVOLA DI PROTEZIONE TERMICA E MAX.PRESSIONE ALIM.

Codice Entrata Temper.intervento Press.interv. Massa
°C °F bar - MPa psi gr oz

28.0600.15 G 1/2 M 63 145 10 - 1 145 142 5,02 5
28.0600.00 1/2 Npt M 63 145 10 - 1 145 142 5,02 5

Pressione Nominale 10 bar - 1 MPa 145 psi
Portagomma 7 mm 0,28 in

RP1 - VALVOLA DI REGOLAZIONE PRESSIONE ALIMENTAZIONE

Codice Press.di lavoro Raccordi Massa
bar - MPa psi gr oz

28.0700.00 1,5 - 0,15 20 G 1/2 F 266 9,4 5

Pressione Consentita 29 bar - 2,9 MPa 290 psi
Portata Nominale 32 l/min 8,5 USGpm
Temperatura Nominale 70 °C 158 °F
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Pistole e lance per detergenti

CP12 - PISTOLA PER DETERGENTE -2,5  MPA

Codice Mat. Leva Massa
gr oz

15.0003.12R PP+ viton Blu 128 4,51 10
15.0003.11R PP+ Nbr Rossa 128 4,51 10
15.0013.12R PP+viton+Aisi 316 Grigia 131 4,62 10

Idonea all'uso con detergenti molto aggressivi

Pressione Nominale 25 bar - 2,5 MPa 365 psi
Portata Nominale 70 l/min 18,5 USGpm
Temperatura Nominale 50 °C 120 °F
Entrata G 1/2 F
Uscita G 1/2 F

FILTRO PER PISTOLA PER DETERGENTE -CP12

Codice Dimensione foro Massa
mm in gr oz

13.0003.46R 18,2 0,72 2 0,07 10

Pressione Nominale 40 bar - 4 MPa 580 psi
Portata Nominale 70 l/min 18,5 USGpm
Temperatura Nominale 60 °C 140 °F
Potere filtrante 25 mesh 700 µm
Materiale PP + FV
Tipo pistola CP 12

CP600- CP12 + LANCIA PVC 600 MM- UGELLO VENTAGLIO 110°

Codice Fattore di Portata Massa
gr oz

15.0006.01R 02 232 8,18 10
15.0006.02R 03 230 8,11 10
15.0006.03R 04 232 8,18 10
15.0006.04R 045 236 8,32 10
15.0006.05R 06 231 8,15 10
15.0006.06R 08 234 8,25 10

Pressione Nominale 15 bar - 1,5 MPa 217 psi
Temperatura Nominale 50 °C 120 °F
Lunghezza 600 mm 23,6 in.
Tipo pistola CP12 PP+viton
Tipo tubo Pvc
Tipo ugello Ventaglio
Entrata G 1/2 F

Fornita con ugello ventaglio 110° in mat termoplastico - cod. 2.0150.01-07

CP1200- CP12 + LANCIA PVC 1200 MM- UGELLO VENTAGLIO 110°

Codice Fattore di Portata Massa
gr oz

15.0012.02R 03 321 11,33 10
15.0012.04R 045 314 11,08 10

Pressione Nominale 15 bar - 1,5 MPa 217 psi
Temperatura Nominale 50 °C 120 °F
Lunghezza 1200 mm 47,2 in.
Tipo pistola CP12 PP+viton
Tipo tubo Pvc
Tipo ugello Ventaglio
Entrata G 1/2 F

Fornita con ugello ventaglio 110° in mat termoplastico - cod. 2.0150.01-07
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CP600- CP12 + LANCIA PVC 600 MM- UGELLO CONO

Codice Fattore di Portata Massa
gr oz

15.0006.51R 025 240 8,5 10
15.0006.52R 035 240 8,5 10
15.0006.53R 05 234 8,25 10

Pressione Nominale 25 bar - 2,5 MPa 356 psi
Temperatura Nominale 50 °C 120 °F
Lunghezza 600 mm 23,6 in.
Tipo pistola CP12 PP+viton
Tipo tubo Pvc
Tipo ugello Cono
Entrata G 1/2 F

Fornita con ugello a cono inox - cod. 2.0150.51-55

CPA600- CP12 + LANCIA INOX 600 MM- UGELLO VENTAGLIO 110°

Codice Fattore di Portata Massa
gr oz

15.0216.07R 01 284 10,02 10
15.0216.01R 02 282 9,95 10
15.0216.02R 03 281 9,91 10

Pressione Nominale 15 bar - 1,5 MPa 217 psi
Port. Nomin. 30 l/min 8 USGpm
Temperatura Nominale 50 °C 120 °F
Lunghezza 600 mm 23,6 in.
Tipo pistola CP12-04
Tipo tubo Acc. inox
Tipo ugello Ventaglio
Entrata G 1/2 F

Fornita con ugello ventaglio 110° in mat termoplastico - cod. 2.0150.01-07

CPAT 2000- CP12 + LANCIA INOX TELESCOPICA - UGELLO VENTAGLIO 110°-03

Codice Fattore di Portata Massa
gr oz

15.0030.02R 03 969 34,18 10

Pressione Nominale 15 bar - 1,5 MPa 217 psi
Portata Nominale 30 l/min 8 USGpm
Temperatura Nominale 50 °C 120 °F
Lunghezza 1125-1965 mm 44,3-77 in.
Tipo pistola CP12-04
Tipo tubo Acc. inox
Tipo ugello Ventaglio
Entrata G 1/2 F

Fornita con ugello ventaglio 110° in mat termoplastico - cod. 2.0150.01-07
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TW1 - LANCIA DETERGENTE A 2 PRODOTTI

Codice Materiale guarnizioni Fattore di Portata Massa
gr oz

15.0008.00R FKM ( Viton )° - 322 11,36 1
15.0008.01R FKM ( Viton )° Vent.03-Cono 035 328 11,57 1
15.0008.50R Epdm - 321 11,32 1
15.0008.51R Epdm Vent.03-Cono 035 329 11,6 1

Pressione Nominale 10 bar - 1 MPa 145 psi
Portata Nominale 30 l/min 8 USGpm
Temperatura Nominale 50 °C 120 °F
Lunghezza 630 mm 24,86 in.
Tipo tubo Acc. inox
Tipo ugello Vent.plast+Cono inox
Entrata 2 x G1/8 F

Fornita con ugello ventaglio 110° in mat termoplastico - cod. 2.0150.01-07

RACCORDI E PORTAGOMMA PER CP 600 -CP12- RB35/65

Codice Tipo Uscita Mat. Massa
gr oz

12.0010.18R Nipplo G 1/4 M Ottone 49 1,74 10
13.0003.60R Nipplo G 1/4 F PP 6 0,2 5
2.0010.01R Portagomma Ptgm. 8mm Ott,nich. 51 1,8 5
2.0010.02R Portagomma Ptgm. 10mm Ott,nich. 55 1,9 5
13.0003.38R Portagomma Ptgm. 13mm PPL 8 0,28 5
13.5032.19R Portagomma Ptgm. 19mm PPL 25 0,9 10
13.0003.50R Rosetta di tenuta -- PP 5 0,2 5

Rosetta di tenuta 1/2"

Entrata G 1/2 M

Attacchi rapidi a bassa pressione

ATTACCO A GHIERA  ASPIRAZIONE ACQUA

Codice Entrata Uscita Massa
gr oz

28.0030.00R G 1/2 M G 1/2 M 105 3,7 5

Pressione Nominale 10 bar - 1 MPa 145 psi
Portata Nominale 80 l/min 21 USGpm
Temperatura Nominale 90 °C 195 °F

Ghiera G 3/4

Filtri aspirazione detergente

FILTRO DETERGENTE RETE ACCIAIO INOX

Codice Portagomma Mat. Tipo Massa
mm in gr oz

29.0915.00R 7 0,27 Acc. inox+ ott. B 18 0,6 25
28.1018.00R 8 0,31 Acc. inox Ai 304 L A 11 0,4 5
28.1018.60R 8 0,31 Acc. inox Ai 316L A 11 0,4 5

Potere filtrante 46 mesh 300 µm
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FILTRO DETERGENTE  DI FONDO IN ACCIAIO INOX

Codice Portagomma Mat. Tipo Massa
mm in gr oz

28.1015.00 7 0,27 Acc. inox Ai 304 L A 5 0,2 5
28.1015.60 7 0,27 Acc. inox Ai 316L B 5 0,2 5

Potere filtrante 35 mesh 500 µm

Filtri aspirazione acqua

F5 L - FILTRO ASPIRAZIONE PLASTICA

Codice Entrata Uscita Potere filtrante Massa
mesh µm gr oz

28.0320.00 G 1/2 F Gc 1/2 M 46 300 198 6,98 20
28.0320.15 G 1/2 F Gc 1/2 M 100 150 195 6,88 20
28.0320.50 G 1/2 F Gc 1/2 M 300 50 164 5,78 20
28.0320.20 G 1/2 F G 1/2 F 46 300 164 5,78 20
28.0320.65 G 1/2 F G 1/2 F 100 150 164 5,78 20
28.0320.85 G 1/2 F G 1/2 F 300 50 166 5,85 20

Pressione Nominale 10 bar - 1 MPa 145 psi
Portata Nominale (Dp 0.25 bar) 30 l/min 8 USGpm
Temperatura Nominale 40 °C 105 °F

F5 L B-  FILTRO CON BYPASS

Codice Entrata Uscita Massa
gr oz

28.0370.00 G 1/2 F Gc 1/2 M 165 5,8 20

Pressione Nominale 10 bar - 1 MPa 145 psi
Portata Nominale (Dp 0.25 bar) 30 l/min 8 USGpm
Temperatura Nominale 40 °C 105 °F
Bypass G 1/4 F
Potere filtrante 46 mesh 300 µm

FPL - FILTRO PLASTICA  G3/4 MF IN LINEA

Codice Entrata Uscita Potere filtrante Col. Massa
mesh µm gr oz

28.0130.00R G3/4 M G 3/4 F 125 120 Grigio 110 3,88 40
28.0131.22R - -- 125 120 Grigio 10 0,35 12
28.0136.00R G3/4 M G 3/4 F 63 60 Bianco 108 3,81 40
28.0137.22R - -- 63 60 Bianco 10 0,35 12

Pressione Nominale 10 bar - 1 MPa 145 psi
Portata Nominale 80 l/min 21 USGpm
Temperatura Nominale 40 °C 140 °F
Mat. PP + SAN
Materiale guarnizioni NBR
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Spazzole rotanti e fisse

SP9 -SPAZZOLA PER CAR-WASH

Codice Entrata Lunghezza setole Massa
mm in gr oz

29.0545.00 G 1/4 F 97 3,8 782 27,58 5
29.0540.00 1/2 Npt F 97 3,8 782 27,58 5

29.0542.21R - 97 3,8 465 16,4 3
Ricambio spazzola - Supporto con crine nero

Pressione Nominale 5 bar - 0,5 MPa 72,5 psi
Temperatura Nominale 60 °C 140 °F
Materiale Setole Sintetico morbido

SR8 - IDROSPAZZOLA ROTANTE

Codice Mater. crine Ugello Massa
mm gr oz

29.0500.00R Nylon bianco 3 916 32,31 1

Pressione Nominale 30 bar - 3 MPa 435 psi
Portata Nominale 30 l/min 8 USGpm
Temperatura Nominale 60 °C 140 °F
Entrata G 1/4 M

Valvole regolazione con scarico autom.- 22MPa-3130psi

VB 200/150-VB 200/70

Codice Pr.Nomin. Press.Cons. Raccordi Massa
bar - MPa psi bar - MPa psi gr oz

60.5000.15 150 - 15 2200 170 - 17 2450 G 1" F 2025 71,7 1
60.5000.00 150 - 15 2200 170 - 17 2450 1" Npt F 2046 72,16 1
60.5020.15 150 - 15 2200 170 - 17 2450 G 1" F 2060 73,5 1
Con volantino

60.5020.00 150 - 15 2200 170 - 17 2450 1" Npt F 2114 74,56 1
Con volantino

60.5000.10 150 - 15 2200 170 - 17 2450 G 1" F 2025 71,7 1
Or Viton

60.5025.15 70 - 7 1000 80 - 8 1150 G 1" F 2085 73,54 1
60.5025.00 70 - 7 1000 80 - 8 1150 1" Npt F 2017 71,14 1

Portata Nominale 200 l/min 53 USGpm
Temperatura Nominale 90 °C 195 °F

VB 140/160

Codice Pr.Nomin. Press.Cons. Raccordi Massa
bar - MPa psi bar - MPa psi gr oz

60.4800.00 160 - 16 2300 180 - 18 2600 G 3/4 F 1802 63,56 1
60.4800.50 160 - 16 2300 180 - 18 2600 3/4 Npt F 1802 63,56 1

Portata Nominale 140 l/min 37 USGpm
Temperatura Nominale 90 °C 195 °F
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MANOPOLA IN PLASTICA PER VB130-VB3-VB7-VB75

Codice Entrata Col. Massa
gr oz

60.0315.84R Esag. 22 Nero 14 0,5 10
Manopola in plastica

VB20-160-VB30-220 ZERO -VALVOLA CON AZZERAMENTO PRESSIONE MAND.,IN
BYPASS.

Codice Press.Cons. Portata Max. Massa
bar - MPa psi l/min USGpm gr oz

60.2500.00 160 - 16 2300 20 5,3 662,3 23,4 15
60.2520.00 220 - 22 3200 30 8 662,3 23,4 15

Portata Min. 8 l/min 2,1 USGpm
Temperatura Nominale 60 °C 140 °F
Raccordi G 3/8 F
Materiale Ottone

Brevetto N°: I-1387704-/-US-2009-0205716-A1-/-EP 2 093 643 A2-/-ZL200810131662.7

VB20-160 ZERO -CON MICROINTERRUTTORE-VALVOLA CON AZZERAMENTO
PRESSIONE MAND.,IN BYPASS.

Codice Entrata Uscita Bypass Massa
gr oz

60.2550.00 G 3/8 F G 3/8 F G 3/8 F 772,8 27,2 12

Pressione Consentita 160 bar - 16 MPa 2300 psi
Portata Min. 8 l/min 2,1 USGpm
Portata Max. 20 l/min 5,3 USGpm
Temperatura Nominale 60 °C 140 °F
Intensità Corr. Max. 6 (2) A
Tensione Massima 250 V
Materiale Ottone

Brevetto N°: I-1387704-/-US-2009-0205716-A1-/-EP 2 093 643 A2-/-ZL200810131662.7

VB 450 - 200 - VALVOLA BYPASS

Codice Entrata Uscita Bypass Massa
gr oz

60.4020.00 G 1" 1/4 F G 1" 1/4 F G 1" 1/2 F 6138 216,49 1

Pressione Nominale 200 bar - 20 MPa 2900 psi
Pressione Consentita 220 bar - 22 MPa 3200 psi
Portata Nominale 450 l/min 120 USGpm
Temperatura Nominale 90 °C 195 °F
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VB 75 - INTEGRATA - FISSAGGIO CON VITI CAVE

Codice Interasse Raccordi Tipo pompa Massa
gr oz

60.0753.00 X:0 Y:63 G3/8 × G1/2 Comet LW-ZW 880 31,04 20
60.0765.00 X:5 Y:56 G3/8 × G1/2 AR- XM 856 30,19 20
60.0770.00 X:4,5 Y:64 G3/8 × G1/2 AR-RK Comet FW 868 30,62 20
60.0930.00 X:18 Y:62-73 G3/8 × G1/2 IP 44-47-50-60-63 SpeckNP16 900 31,7 20
60.0950.00 X:0 Y:62 G1/4 × G3/8 IP serie 51 837 29,52 20
60.0768.10 X:4,5 Y:64 G3/8 × G1/2 AR-RK Comet FW 869 30,65 20
O-rings Viton

Pressione Nominale 220 bar - 22 MPa 3200 psi
Pressione Consentita 250 bar - 25 MPa 3650 psi
Portata Nominale 30 l/min 8 USGpm
Temperatura Nominale 90 °C 195 °F

Manopola in plastica 60.0315.84 - a richiesta

Valvole regolazione con scarico autom.32 MPa-4550 psi

VB80/280 ZERO -VALVOLA CON AZZERAMENTO PRESSIONE MAND.,IN BYPASS.

Codice Entrata Uscita Bypass Massa
gr oz

60.2800.00 G 1/2 F G 1/2 F G 1/2 F 1710 60,31 4

Pressione Consentita 280 bar - 28 MPa 4050 psi
Portata Min. 20 l/min 5,3 USGpm
Portata Max. 80 l/min 21 USGpm
Temperatura Nominale 60 °C 140 °F
Temp.Max. 90 °C 195 °F
Materiale Ottone

Brevetto N°: I-1387704-/-US-2009-0205716-A1-/-EP 2 093 643 A2-/-ZL200810131662.7

VB80/280 ZERO CON MANOPOLA E MICROINTERRUTTORE -VALVOLA CON
AZZERAMENTO PRESSIONE MAND.,IN BYPASS.

Codice Entrata Uscita Bypass Massa
gr oz

60.2850.00 G 1/2 F G 1/2 F G 1/2 F 1825,2 64,4 1

Pressione Consentita 280 bar - 28 MPa 4050 psi
Portata Max. 80 l/min 21 USGpm
Portata Min. 20 l/min 5,3 USGpm
Temperatura Nominale 60 °C 140 °F
Temp.Max. 90 °C 195 °F
Intensità Corr. Max. 6 (2) A
Tensione Massima 250 V

Brevetto N°: I-1387704-/-US-2009-0205716-A1-/-EP 2 093 643 A2-/-ZL200810131662.7

PULSAR RV - VALVOLA BYPASS -OTTONE NICHELATO

Codice Pr.Nomin. Press.Cons. Tipo Uscita Massa
bar - MPa psi bar - MPa psi gr oz

60.0000.62 280 - 28 4050 310 - 31 4500 A G 3/8 F 744 26,24 25

Portata Nominale 40 l/min 10 USGpm
Temperatura Nominale 90 °C 195 °F
Materiale Ottone nichelato

Valvole con 2 fori di entrata e di bypass : G3/8 F e/o 3/8Npt F
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PULSAR RV - VALVOLA BYPASS CON MANOPOLA

Codice Pr.Nomin. Press.Cons. Tipo Uscita Massa
bar - MPa psi bar - MPa psi gr oz

60.0007.00 160 - 16 2300 180 - 18 2600 B G 3/8 F 780 27,51 15
60.0007.05 160 - 16 2300 180 - 18 2600 B 3/8 Npt F 780 27,51 15
60.0007.60 280 - 28 4050 310 - 31 4500 A G 3/8 F 780 27,51 15
60.0007.63 280 - 28 4050 310 - 31 4500 A G 3/8 M 777 27,4 15
60.0007.65 280 - 28 4050 310 - 31 4500 A 3/8 Npt F 780 27,51 15

Portata Nominale 40 l/min 10 USGpm
Temperatura Nominale 90 °C 195 °F

Valvole con 2 fori di entrata e di bypass : G3/8 F e/o 3/8Npt F

VB 85/180 - VB 85/310 VALVOLA BYPASS CON FORO MANOMETRO

Codice Pr.Nomin. Press.Cons. Raccordi Tipo Massa
bar - MPa psi bar - MPa psi gr oz

60.0423.04 160 - 16 2300 180 - 18 2600 G 1/2 F B 1138 40,14 4
60.0423.64 280 - 28 4050 310 - 31 4500 G 1/2 F A 1170 41,27 4

Portata Nominale 80 l/min 21 USGpm
Temperatura Nominale 90 °C 195 °F
Foro manom. 1x G1/4 F
Marchio CE SI

Con foro laterale G1/4 F

VB 85 RV/180 - VB 85 RV/310 VALVOLA BYPASS

Codice Pr.Nomin. Press.Cons. Raccordi Tipo Massa
bar - MPa psi bar - MPa psi gr oz

60.0423.00 160 - 16 2300 180 - 18 2600 G 1/2 F B 1122 39,57 4
60.0423.05 160 - 16 2300 180 - 18 2600 1/2 Npt F B 1122 39,57 4
60.0423.60 280 - 28 4050 310 - 31 4500 G 1/2 F A 1152 40,63 4
60.0423.65 280 - 28 4050 310 - 31 4500 1/2 Npt F A 1152 40,63 4

Portata Nominale 80 l/min 21 USGpm
Temperatura Nominale 90 °C 195 °F

Idonea all'utilizzo con acque riciclate e con forti detergenti.

VB-HT 33 -VALVOLA BYPASS PER ACQUA CALDA

Codice Pr.Nomin. Press.Cons. Raccordi Tipo Massa
bar - MPa psi bar - MPa psi gr oz

60.1820.00 280 - 28 4050 310 - 31 4500 G 1/2 F A 1085 38,27 2
60.1820.50 280 - 28 4050 310 - 31 4500 1/2 Npt F A 1085 38,27 2

Portata Nominale 80 l/min 21 USGpm
Temperatura Nominale 90 °C 195 °F
Temp.Max. 85 °C 185 °F
Materiale Ottone
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VB 200/280 -VALVOLA BYPASS

Codice Raccordi Massa
gr oz

60.4300.00 G 1" F 3482 122,81 1

Pressione Nominale 280 bar - 28 MPa 4050 psi
Pressione Consentita 310 bar - 31 MPa 4500 psi
Portata Nominale 200 l/min 53 USGpm
Temperatura Nominale 90 °C 195 °F
Materiale Ottone

VB 450 - 300  -VALVOLA BYPASS

Codice Entrata Uscita Bypass Massa
gr oz

60.4030.00 G 1" 1/4 F G 1" 1/4 F G 1" 1/2 F 6141 216,6 1

Pressione Nominale 300 bar - 30 MPa 4350 psi
Pressione Consentita 330 bar - 33 MPa 4800 psi
Portata Nominale 450 l/min 120 USGpm
Temperatura Nominale 90 °C 195 °F
Materiale Ottone

VB 80A/280 - VALV.BYPASS AISI 303 ATEX

Codice Pr.Nomin. Press.Cons. Raccordi Massa
bar - MPa psi bar - MPa psi gr oz

60.0448.28 280 - 28 4050 310 - 31 4500 G 1/2 F 1275 45,1 1

Portata Nominale 80 l/min 21 USGpm
Temperatura Nominale 70 °C 158 °F
Materiale Acciaio inox 303
Certificazione ATEX

VB 160/160-280 - VALV.BYPASS AISI 303

Codice Pr.Nomin. Press.Cons. Raccordi Massa
bar - MPa psi bar - MPa psi gr oz

60.4600.00 160 - 16 2300 180 - 18 2600 G 3/4 F 2435 85,9 1
60.4600.05 160 - 16 2300 180 - 18 2600 3/4 Npt F 2435 85,9 1
60.4600.60 280 - 28 4050 310 - 31 4500 G 3/4 F 2530 89,2 1
60.4600.65 280 - 28 4050 310 - 31 4500 3/4 Npt F 2530 89,2 1

Portata Nominale 160 l/min 42 USGpm
Temperatura Nominale 90 °C 195 °F
Materiale Acciaio inox 303
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Valvole regolazione con scarico autom.42 MPa-5975 psi

PULSAR ZERO- VALVOLA CON AZZERAMENTO PRESSIONE MAND.,IN BYPASS.

Codice Pr.Nomin. Press.Cons. Entrata Uscita Bypass Massa
bar - MPa psi bar - MPa psi gr oz

60.2400.00 280 - 28 4050 320 - 32 4550 G 3/8 F G 3/8 F 2× G3/8 F 1135 40,04 12
60.2400.50 280 - 28 4050 320 - 32 4550 3/8 Npt F 3/8 Npt F 2× 3/8 Npt F 1135 40,04 12
60.2435.00 350 - 35 5100 390 - 39 5650 G 3/8 F G 3/8 F 2× G3/8 F 1135 40,04 12

Portata Min. 9 l/min 2,4 USGpm
Portata Max. 40 l/min 10,5 USGpm
Temperatura Nominale 60 °C 140 °F
Temp.Max. 90 °C 195 °F
Materiale Ottone

Brevetto N°: I-1387704-/-US-2009-0205716-A1-/-EP 2 093 643 A2-/-ZL200810131662.7

VB 80/150 - 280 - 400 -VALVOLA BYPASS -AISI 303

Codice Pr.Nomin. Press.Cons. Raccordi Tipo Marchio CE Massa
bar - MPa psi bar - MPa psi gr oz

60.0430.15 150 - 15 2200 170 - 17 2450 G 1/2 F C SI 1231 43,42 1
60.0430.40 280 - 28 4050 310 - 31 4500 G 1/2 F B SI 1258 44,37 1
60.0430.00 400 - 40 5800 450 - 45 6500 G 1/2 F A NO 1352 47,68 1
60.0430.17 150 - 15 2200 170 - 17 2450 1/2 Npt F C SI 1199 42,29 1
60.0430.45 280 - 28 4050 310 - 31 4500 1/2 Npt F B SI 1232 43,45 1
60.0430.50 400 - 40 5800 450 - 45 6500 1/2 Npt F A NO 1330 47 1

Portata Nominale 80 l/min 21 USGpm
Temperatura Nominale 90 °C 195 °F
Materiale Acciaio inox 303

VB 80/150 - 280 - 400 - AISI 303 -VALVOLA BYPASS -AISI 303-AN.OR VITON

Codice Pr.Nomin. Press.Cons. Tipo Marchio CE Massa
bar - MPa psi bar - MPa psi gr oz

60.0455.15 150 - 15 2200 170 - 17 2450 C SI 1240 43,8 1
60.0455.60 280 - 28 4050 310 - 31 4500 B SI 1261 44,48 1
60.0455.80 400 - 40 5800 450 - 45 6500 A NO 1360 47,97 1

Raccordi G 1/2 F
Portata Nominale 80 l/min 21 USGpm
Temperatura Nominale 90 °C 195 °F
Materiale Acciaio inox 303
Materiale guarnizioni FKM ( Viton )°

Valvole di scarico

VS 450-200

Codice Entrata Bypass Massa
gr oz

60.4120.00 G 1" 1/4 F G 1" 1/4 F 3848 135,72 1
60.4120.50 1"1/4 Npt F 1" 1/4 Npt F 3800 134 1

Pressione Nominale 200 bar - 20 MPa 2900 psi
Pressione Consentita 220 bar - 22 MPa 3200 psi
Portata Nominale 450 l/min 120 USGpm
Temperatura Nominale 90 °C 195 °F

Le valvole sono fornite NON TARATE. Diventano componenti di SICUREZZA all'atto della taratura sulla
macchina da parte dell'installatore. Consultare il Manuale Tecnico.
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VS 140 - VS 240

Codice Pr.Nomin. Press.Cons. Entrata Massa
bar - MPa psi bar - MPa psi gr oz

60.1550.00 140 - 14 2000 180 - 18 2600 G 3/8 M 174 6,14 15
60.1560.00 240 - 24 3500 290 - 29 4200 G 3/8 M 174 6,14 15
60.1570.00 140 - 14 2000 180 - 18 2600 3/8 Npt M 174 6,14 15
60.1580.00 240 - 24 3500 290 - 29 4200 3/8 Npt M 175 6,17 15

Portata Nominale 24 l/min 6,3 USGpm
Temperatura Nominale 60 °C 140 °F
Otturatore Sfera in Delrin

Le valvole sono fornite NON TARATE. Diventano componenti di SICUREZZA all'atto della taratura sulla macchina da parte
dell'installatore. Consultare il Manuale Tecnico.

VS 170 - VS 220 - 1 ENTRATA

Codice Pr.Nomin. Press.Cons. Massa
bar - MPa psi bar - MPa psi gr oz

60.0540.00 150 - 15 2200 170 - 17 2450 368 12,98 40
60.0515.00 220 - 22 3200 250 - 25 3650 370 13,05 40

Portata Nominale 24 l/min 6,3 USGpm
Temperatura Nominale 90 °C 195 °F
Entrata G 3/8 F
Bypass G 3/8 F

Le valvole sono fornite NON TARATE. Diventano componenti di SICUREZZA all'atto della taratura sulla macchina da
parte dell'installatore. Consultare il Manuale Tecnico.

VS 170 - VS 220 - 2 ENTRATE

Codice Pr.Nomin. Press.Cons. Bypass Massa
bar - MPa psi bar - MPa psi gr oz

60.0528.00 150 - 15 2200 170 - 17 2450 G 3/8 F 406 14,2 40
60.0525.00 220 - 22 3200 250 - 25 3650 G 3/8 F 406 14,2 40
60.0525.15 220 - 22 3200 250 - 25 3650 G1/4 M 389 13,72 40
60.0530.00 150 - 15 2200 170 - 17 2450 3/8 Npt F 406 14,2 40
Entrate : 2 × 3/8 Npt F

Portata Nominale 24 l/min 6,3 USGpm
Temperatura Nominale 90 °C 195 °F
Entrata 2× G 3/8 F

Le valvole sono fornite NON TARATE. Diventano componenti di SICUREZZA all'atto della taratura sulla macchina da parte
dell'installatore. Consultare il Manuale Tecnico.

VS 200/180

Codice Entrata Bypass Tipo Massa
gr oz

60.5100.15 G 3/4 F G 1/2 F B 816 28,78 4
60.5100.00 3/4 Npt F 1/2 Npt F B 821 28,96 4
60.5115.00 G 3/4 F G 1/2 F A 905 31,92 4
Possibilità di blocco della taratura

Pressione Nominale 180 bar - 18 MPa 2600 psi
Pressione Consentita 200 bar - 20 MPa 2900 psi
Portata Nominale 200 l/min 53 USGpm
Temperatura Nominale 90 °C 195 °F

Le valvole sono fornite NON TARATE. Diventano componenti di SICUREZZA all'atto della taratura sulla
macchina da parte dell'installatore. Consultare il Manuale Tecnico.
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VS 80/150 - AISI 303 ATEX

Codice Pr.Nomin. Press.Cons. Massa
bar - MPa psi bar - MPa psi gr oz

60.0593.00 150 - 15 2200 170 - 17 2450 1196 42,18 1

Portata Nominale 80 l/min 21 USGpm
Temperatura Nominale 70 °C 158 °F
Raccordi G 1/2 F
Materiale Acciaio inox 303
Certificazione ATEX

Le valvole sono fornite NON TARATE. Diventano componenti di SICUREZZA all'atto della taratura sulla macchina da
parte dell'installatore. Consultare il Manuale Tecnico.

VS 450-300

Codice Entrata Bypass Massa
gr oz

60.4130.00 G 1" 1/4 F G 1" 1/4 F 3970 140,03 1
60.4130.50 1"1/4 Npt F 1" 1/4 Npt F 3964 139,81 1

Pressione Nominale 300 bar - 30 MPa 4350 psi
Pressione Consentita 330 bar - 33 MPa 4800 psi
Portata Nominale 450 l/min 120 USGpm
Temperatura Nominale 90 °C 195 °F

Le valvole sono fornite NON TARATE. Diventano componenti di SICUREZZA all'atto della taratura sulla
macchina da parte dell'installatore. Consultare il Manuale Tecnico.

VS 500-VS 500/310

Codice Pr.Nomin. Press.Cons. Tipo Massa
bar - MPa psi bar - MPa psi gr oz

60.5200.00 500 - 50 7250 560 - 56 8100 B 1461 51,53 1
60.5230.00 310 - 31 4500 350 - 35 4900 B 1461 51,53 1
60.5212.00 500 - 50 7250 560 - 56 8100 A 1518 53,54 1
Possibilità di blocco della taratura

60.5232.00 310 - 31 4500 350 - 35 4900 A 1518 53,54 1
Possibilità di blocco della taratura

Portata Nominale 80 l/min 21 USGpm
Temperatura Nominale 90 °C 195 °F
Entrata G 1/2 F
Bypass G 3/8 F

Le valvole sono fornite NON TARATE. Diventano componenti di SICUREZZA all'atto della taratura sulla macchina da parte
dell'installatore. Consultare il Manuale Tecnico.

Valvole regolazione pressione

VRP 175

Codice Entrata Bypass Massa
gr oz

60.0545.00 2× G 1" F G 1" F 1956 68,99 1
60.0545.50 2 x 1" Npt F 1" Npt F 1956 68,99 1

Pressione Nominale 150 bar - 15 MPa 2200 psi
Pressione Consentita 170 bar - 17 MPa 2450 psi
Portata Nominale 200 l/min 53 USGpm
Temperatura Nominale 90 °C 195 °F
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VRP 450-200

Codice Entrata Bypass Massa
gr oz

60.4220.00 2× G 1" 1/4 F G 1" 1/2 F 5895 208 1

Pressione Nominale 200 bar - 20 MPa 2900 psi
Pressione Consentita 220 bar - 22 MPa 3200 psi
Portata Nominale 450 l/min 120 USGpm
Temperatura Nominale 90 °C 195 °F

VRP 200

Codice Pr.Nomin. Press.Cons. Raccordi Massa
bar - MPa psi bar - MPa psi gr oz

60.0220.00 100 - 10 1450 120 - 12 1750 G 3/8 F 570 20,1 25
60.0220.05 100 - 10 1450 120 - 12 1750 3/8 Npt F 556 19,61 25
60.0220.60 220 - 22 3200 250 - 25 3650 G 3/8 F 605 21 25
60.0220.65 220 - 22 3200 250 - 25 3650 3/8 Npt F 586 20,67 25

Portata Nominale 30 l/min 8 USGpm
Temperatura Nominale 90 °C 195 °F

VRP 280

Codice Entrata Uscita Bypass Massa
gr oz

60.0542.00 G 3/8 M G 3/8 F G 1/2 F 823 29 5

Pressione Nominale 280 bar - 28 MPa 4050 psi
Pressione Consentita 310 bar - 31 MPa 4500 psi
Portata Nominale 40 l/min 10,5 USGpm
Temperatura Nominale 90 °C 195 °F

VRP 450-300

Codice Entrata Bypass Massa
gr oz

60.4230.00 2× G 1" 1/4 F G 1" 1/2 F 5980 197 1

Pressione Nominale 300 bar - 30 MPa 4350 psi
Pressione Consentita 330 bar - 33 MPa 4800 psi
Portata Nominale 450 l/min 120 USGpm
Temperatura Nominale 90 °C 195 °F
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VRP 350

Codice Entrata Uscita Bypass Massa
gr oz

60.0660.00 G 3/8 M G 3/8 F G 1/2 F 823 29 1

Pressione Nominale 350 bar - 35 MPa 5100 psi
Pressione Consentita 390 bar - 39 MPa 5650 psi
Portata Nominale 40 l/min 10,5 USGpm
Temperatura Nominale 90 °C 195 °F

Valvole regolazione pressione - comando pneumatico

VRPP 33 - HT  VALVOLA REGOL.PRESS.- COMANDO  PNEUMATICO

Codice Entrata Uscita Bypass Massa
gr oz

60.5333.00 G 1/2 F G 1/2 F G 1/2 F 3784 133,47 1

Pressione Nominale 280 bar - 28 MPa 4050 psi
Pressione Consentita 310 bar - 31 MPa 4500 psi
Portata Nominale 80 l/min 21 USGpm
Temperatura Nominale 90 °C 196 °F
Temp.Max. 85 °C 185 °F
Materiale Ottone
Pressione aria necessaria 6 bar - 0,6 MPa 87 psi
Attacco aria compressa G1/4 F

Regolatori di flusso - Rubinetti e regolatori

VNR - O VALVOLA NON RITORNO IN OTTONE

Codice Port. Nomin. Ø nomin. Raccordi Massa
l/min USGpm gr oz

60.2040.00 25 6,5 8 G 1/4 FF 58 2,05 15
60.2050.00 40 10,5 10 G 3/8 FF 112 3,95 15
60.2065.00 80 21 15 G 1/2 FF 200 7,1 15
60.2075.00 180 47,6 20 G 3/4 FF 370 13,1 15

Pressione Nominale 150 bar - 15 MPa 2200 psi
Pressione Consentita 160 bar - 16 MPa 2300 psi
Temperatura Nominale 90 °C 195 °F
Materiale Ottone

VNR - OHD  VALVOLA NON RITORNO IN OTTONE

Codice Port. Nomin. Ø nomin. Raccordi Massa
l/min USGpm gr oz

60.2100.00 25 6,5 8 G 1/4 FF 114 4 10
60.2120.00 40 10,5 10 G 3/8 FF 192 6,8 10
60.2140.00 80 21 15 G 1/2 FF 446 15,7 10
60.2150.00 140 37 20 G 3/4 FF 822 28,99 2
60.2160.00 200 53 25 G 1" F 1348 47,55 1
60.2170.00 450 120 32 G 1"1/4 FF 1954 68,92 1

Pressione Nominale 280 bar - 28 MPa 4000 psi
Pressione Consentita 310 bar - 31 MPa 4500 psi
Temperatura Nominale 90 °C 195 °F
Materiale Ottone
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VNR - I  VALVOLA NON RITORNO IN ACCIAIO INOX

Codice Port. Nomin. Ø nomin. Raccordi Materiale guarnizioni Massa
l/min USGpm gr oz

60.2030.00 25 6,5 8 G 1/4 FF FKM ( Viton )° 54 1,9 15
60.2010.18 25 6,5 8 G 1/4 FF Epdm 54 1,9 15
60.2030.50 25 6,5 8 1/4 Npt FF FKM ( Viton )° 54 1,9 15
60.2020.00 40 10,5 10 G 3/8 FF FKM ( Viton )° 104 3,7 15
60.2020.50 40 10,5 10 3/8 Npt FF FKM ( Viton )° 104 3,7 15
60.2070.00 80 21 15 G 1/2 FF FKM ( Viton )° 188 6,63 15
60.2070.50 80 21 15 1/2 Npt FF FKM ( Viton )° 193 6,81 15
60.2080.00 180 47,6 20 G 3/4 FF FKM ( Viton )° 344 12,13 15

Pressione Nominale 400 bar - 40 MPa 5800 psi
Pressione Consentita 450 bar - 45 MPa 6500 psi
Temperatura Nominale 90 °C 195 °F
Materiale Acciaio inossidabile

Pistole fino a 22MPa-3130 psi

RP30/160 - RP80/160 -RP120/160 - RUBINETTI PNEUMATICI

Codice Port. Nomin. Entrata Uscita Massa
l/min USGpm gr oz

30.3280.00 30 8 G 1/4 F G 1/4 F 548 19,33 1
30.3260.00 80 21 G 1/2 F G 1/2 F 1080 38,1 1
30.3200.00 120 32 G 3/4 F G 3/4 F 1862 65,67 1

Pressione Nominale 160 bar - 16 MPa 2300 psi
Pressione Consentita 175 bar - 17,5 MPa 2550 psi
Temperatura Nominale 90 °C 195 °F
Pressione aria necessaria 7 bar - 0,7 MPa 101 psi
Attacco aria compressa G1/4 F

Pistole fino a 32 MPa -4550 psi

RL 37  + SW8-35 ENTRATA - USCITA GIREVOLI

Codice Entrata Uscita Massa
gr oz

30.1247.00 + sw.8 G3/8 F +sw.35 G1/4 F 711 25,08 15

Pressione Nominale 310 bar - 31 MPa 4500 psi
Pressione Consentita 350 bar - 35 MPa 5000 psi
Portata Nominale 40 l/min 10,5 USGpm
Temperatura Nominale 160 °C 320 °F

Pistole perdenti

RLW 40

Codice Lunghezza Entrata Uscita Massa
mm in. gr oz

30.3000.50 400 15,74 3/8 Npt F 1/8 Npt F 948 33,44 20
30.3100.50 1000 39,4 3/8 Npt F 1/8 Npt F 1362 48,04 10

Pressione Nominale 190 bar - 19 MPa 2750 psi
Pressione Consentita 210 bar - 21 MPa 3050 psi
Portata Nominale 40 l/min 10,5 USGpm
Temperatura Nominale 60 °C 140 °F

Pistola Bassa e Alta pressione con doppio tubo coassiale
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RL 35 SL - PISTOLA SENZA LEVA

Codice Entrata Uscita Massa
gr oz

30.2100.00 G 3/8 F G 1/4 F 372 13,12 15
30.2120.00 + sw.8 G3/8 F G 1/4 F 357 12,6 15

Pressione Nominale 220 bar - 22 MPa 3200 psi
Pressione Consentita 250 bar - 25 MPa 3650 psi
Portata Nominale 35 l/min 9,2 USGpm
Temperatura Nominale 160 °C 320 °F

RL26 - PERDENTE - SICURA BLÙ

Codice Entrata Uscita Portata in perdita Massa
l/min USGpm gr oz

30.1790.00 G 3/8 M G 1/4 F 1,1 0,30 396 13,97 20
30.1790.50 1/4 Npt F 3/8 Npt F 1,1 0,3 400 14,11 20
30.1792.00 + sw.8 G3/8 F G 1/4 F 1,1 0,30 488 17,21 20
30.1795.00 G 3/8 M G 1/4 F 0,6 0,16 380 13,3 20
30.1794.00 + sw.8 G3/8 F G 1/4 F 0,6 0,16 485 17,11 20

Pressione Nominale 250 bar - 25 MPa 3650 psi
Pressione Consentita 280 bar - 28 MPa 4050 psi
Portata Nominale 30 l/min 8 USGpm
Temperatura Nominale 160 °C 320 °F

VEGA -  PERDENTE - SICURA BLÙ

Codice Entrata Uscita Massa
gr oz

30.2055.00 G 3/8 F G 1/4 F 664 23,42 20
30.2055.50 3/8 Npt F 1/4 Npt F 668 23,56 20
30.2064.00 + sw.8 G3/8 F G 1/4 F 750 26,5 20

Pressione Nominale 310 bar - 31 MPa 4500 psi
Pressione Consentita 350 bar - 35 MPa 5100 psi
Portata Nominale 40 l/min 10,5 USGpm
Temperatura Nominale 160 °C 320 °F

RL26 + SW6 - PERDENTE BASSA PRESSIONE- SICURA VERDE

Codice Entrata Uscita Massa
gr oz

30.1780.00 G 3/8 F G 1/4 F 400 14,11 20
30.1782.00 + sw.6 G3/8 F G 1/4 F 478 16,86 20

Pressione Nominale 250 bar - 25 MPa 3650 psi
Pressione Consentita 280 bar - 28 MPa 4050 psi
Portata Nominale 30 l/min 8 USGpm
Temperatura Nominale 160 °C 320 °F

Non perdente ad alta pressione
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RL37 + SW8-35 - PERDENTE BASSA PRESSIONE- SICURA VERDE

Codice Entrata Uscita Massa
gr oz

30.1249.00 + sw.8 G3/8 F +sw.35 G1/4 F 711 25,08 15

Pressione Nominale 310 bar - 31 MPa 4500 psi
Pressione Consentita 350 bar - 35 MPa 5000 psi
Portata Nominale 40 l/min 10,5 USGpm
Temperatura Nominale 160 °C 320 °F

Non perdente ad alta pressione

RL30 + SW6 - PERDENTE BASSA PRESSIONE- SICURA VERDE

Codice Entrata Uscita Massa
gr oz

30.2580.05 G 3/8 F G 1/4 F 614 21,66 20
30.2625.05 + sw.6 G3/8 F G 1/4 F 677 23,88 20

Pressione Nominale 310 bar - 31 MPa 4500 psi
Pressione Consentita 350 bar - 35 MPa 5000 psi
Portata Nominale 40 l/min 10,5 USGpm
Temperatura Nominale 160 °C 320 °F

Non perdente ad alta pressione

Pistole con lancia e/o attacco rapido

PISTOLA RL 51 + ATTACCO RAPIDO SFERA  ARS 23- B

Codice Entrata Uscita Massa
gr oz

30.4140.23 + sw. G3/8 F ARS 23 B 1000 35,27 10

Pressione Nominale 250 bar - 25 MPa 3650 psi
Pressione Consentita 280 bar - 28 MPa 4050 psi
Portata Nominale 40 l/min 10,5 USGpm
Temperatura Nominale 160 °C 320 °F

Pistole con lancia completa e/o portaugello

RL26-SFERA CERAMICA - LANC.INOX  700MM -PU.1/4NPT F

Codice Entrata Uscita Massa
gr oz

30.1757.00 G 1/4 F 1/4 Npt F 772 27,23 10

Pressione Nominale 250 bar - 25 MPa 3650 psi
Portata Nominale 30 l/min 8 USGpm
Temperatura Nominale 160 °C 320 °F
Lunghezza 700 mm 27,5 in.
Tipo tubo 1/4 inox
Tipo pistola RL 26 G1/4F+sfera ceram.

Resistente a detergenti aggressivi.
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PISTOLA RL26+SW8 CON LANCIA PERDENTE SEMPRE

Codice Entrata Lunghezza Portata in perdita Massa
mm in. l/min USGpm gr oz

30.0767.00 + sw.8 G3/8 F 700 27,5 1,1 0,30 962 33,93 10
30.0767.06 + sw.8 G3/8 F 700 27,5 0,6 0,16 966 34,07 10
30.0768.00 + sw.8 G3/8 F 900 35,4 1,1 0,30 1058 37,32 10
30.0768.06 + sw.8 G3/8 F 900 35,4 0,6 0,16 1058 37,32 10

Pressione Nominale 250 bar - 25 MPa 3650 psi
Pressione Consentita 280 bar - 28 MPa 4050 psi
Portata Nominale 30 l/min 8 USGpm
Temperatura Nominale 160 °C 320 °F
Uscita 1/4 Npt F

RL26 + SW6 PERDENTE BASSA PRESSIONE + LANCIA R5-700INOX

Codice Entrata Lunghezza Uscita Massa
mm in. gr oz

30.1796.00 + sw.6 G3/8 F 700 27.5 1/4 Npt F 958 33,79 10

Pressione Nominale 250 bar - 25 MPa 3650 psi
Pressione Consentita 280 bar - 28 MPa 4050 psi
Portata Nominale 30 l/min 8 USGpm
Temperatura Nominale 160 °C 320 °F

Non perdente ad alta pressione

RL37 + SW8-35 - PERDENTE BASSA PRESSIONE+ LANCIA R5-INOX

Codice Entrata Lunghezza Uscita Massa
mm in. gr oz

30.1307.10 + sw.8 G3/8 F 700 27.5 G 1/4 M 1165 41,09 10

Pressione Nominale 280 bar - 28 MPa 4050 psi
Pressione Consentita 310 bar - 31 MPa 4500 psi
Portata Nominale 40 l/min 10,5 USGpm
Temperatura Nominale 160 °C 320 °F

Non perdente ad alta pressione

RL37 + SW8-35 +R5 INOX+PROTEZIONE+PORTAUGELLO

Codice Entrata Lunghezza Uscita Massa
mm in. gr oz

30.1262.10 + sw.8 G3/8 F 1200 47,2 1/4 Npt F 1394 49,17 10

Pressione Nominale 280 bar - 28 MPa 4050 psi
Pressione Consentita 310 bar - 31 MPa 4500 psi
Portata Nominale 40 l/min 10,5 USGpm
Temperatura Nominale 160 °C 320 °F



Carwash

21 Aggiornato al 07/12/2020

Prolunghe per pistola con impugnatura lancia

PROLUNGA LANCIA SOTTOSCOCCA 90°CON PORTAUGELLO

Codice Lunghezza Entrata Uscita Massa
mm in. gr oz

40.0058.00 700 27,5 AR1 A M22 1/4 Npt F 454 16,01 10
40.5176.50 700 27,5 AR5 A M22 1/8 Npt F 564 19,9 10
40.5191.00 900 35,4 AR5 A M22 1/4 Npt F 546 19,26 10
Fornita senza impugnatura e senza ugello

Pressione Nominale 250 bar - 25 MPa 3650 psi
Pressione Consentita 280 bar - 28 MPa 4050 psi
Portata Nominale 40 l/min 10,5 USGpm
Temperatura Nominale 160 °C 320 °F

Lance complete di protezione ugello e portaugello

LS 12 + ARS 23 A - LANCIA SCHIUMA + EIETTORE

Codice Ugello Entrata Massa
mm gr oz

25.1823.21 2,1 ARS 23 "A" 411 14,5 5

Pressione Nominale 200 bar - 20 MPa 2900 psi
Pressione Consentita 220 bar - 22 MPa 3200 psi
Portata Nominale 25 l/min 6,5 USGpm
Temperatura Nominale 60 °C 140 °F

L'eiettore 21.0600.12 non incluso è obbligatorio per il funzionamento della lancia schiuma LS12

LS 3 +ATTACCO BAIONETTA "K"  - LANCIA SCHIUMA CON SERB.

Codice Ugello Entrata Massa
mm gr oz

25.1527.12 1,25 Baionetta K 587 20,7 6

Pressione Nominale 160 bar - 16 MPa 2300 psi
Pressione Consentita 180 bar - 18 MPa 2600 psi
Portata Nominale 20 l/min 5,3 USGpm
Temperatura Nominale 60 °C 140 °F
Tipo ugello Verticale
Serbatoio 1 L 0,264 USg

Lance con impugnatura isolante

LS11 - LANCIA CON FILTRO  IN ENTRATA - TUBO INOX

Codice Lunghezza Entrata Uscita Massa
mm in. gr oz

40.0110.14 700 27,5 G 1/4 M 1/4 Npt F 508 17,92 8

Pressione Nominale 180 bar - 18 MPa 2600 psi
Pressione Consentita 200 bar - 20 MPa 2900 psi
Portata Nominale 30 l/min 8 USGpm
Temperatura Nominale 90 °C 195 °F

Lance complete di protezione ugello e portaugello
Idonee per car-wash



Carwash

22 Aggiornato al 07/12/2020

LANCIA PFL  - IMPUGNATURA FUSA - TUBO INOX

Codice Lunghezza Tipo Uscita Massa
mm in. gr oz

40.7518.00 500 19,8 Diritto 1/4 Npt F 346 12,2 25
40.7722.00 700 27,5 Curvo 1/4 Npt F 434 15,31 25
40.9025.00 900 35,4 Curvo 1/4 Npt F 507 17,88 25
40.8216.00 1200 47,2 Curvo 1/4 Npt F 738 26,03 10

Pressione Nominale 250 bar - 25 MPa 3650 psi
Pressione Consentita 280 bar - 28 MPa 4050 psi
Portata Nominale 40 l/min 10,5 USGpm
Temperatura Nominale 160 °C 320 °F
Entrata G 1/4 M
Tipo tubo Acc. inox

Lance complete di protezione ugello e portaugello
A richiesta : uscita 1/8 Npt F

LANCE PFL- CURVA- TUBO ACCIAIO INOX

Codice Lunghezza Impugnatura Uscita Massa
mm in. gr oz

40.9016.22 900 35,4 2 -PFL G 1/4 M 568 20,03 10
40.8217.22 1200 47,2 2 -PFL G 1/4 M 686 24,2 10

Pressione Nominale 250 bar - 25 MPa 3650 psi
Pressione Consentita 280 bar - 28 MPa 4050 psi
Portata Nominale 40 l/min 10,5 USGpm
Temperatura Nominale 160 °C 320 °F
Entrata G 1/4 M

LANCIA PL4  -  TUBO ACCIAIO ZINCATO

Codice Lunghezza Uscita Tipo Massa
mm in. gr oz

40.0072.10 800 31,5 G 1/4 M Diritto 1 1 25

Pressione Nominale 250 bar - 25 MPa 3650 psi
Pressione Consentita 280 bar - 28 MPa 4050 psi
Portata Nominale 40 l/min 10,5 USGpm
Temperatura Nominale 160 °C 320 °F
Entrata G 3/8 M
Tipo tubo 1/4 zinc.

IMPUGNATURA ISOLANTE  ML-R5-S3-S4

Codice Lunghezza Impugnatura Colore scocca Raccordi Massa
mm in. gr oz

40.5016.23 192 7,5 ML Nero Es.19 × d.13 mm 100 3,53 20
40.5020.23 290 11,4 ML Nero Es.19 × d.13 mm 144 5,08 40
40.5022.23 400 15,7 ML Nero Es.19 × d.13 mm 191 6,74 40
40.5024.23 440 17,3 ML Nero Es.19 × d.13 mm 208 7,34 40

40.0041.84R 292 11,5 R5 Nero Es.19 × d.13 mm 107 3,77 5
40.0044.84R 292 11,5 R5 Blu Es.19 × d.13 mm 107 3,77 5
40.0043.84R 292 11,5 R5 Rosso Es.19 × d.13 mm 107 3,77 5
40.0042.84R 420 16,5 R5 Nero Es.19 × d.13 mm 159 5,61 5
40.9995.98R 300 11,8 S4 Nero Es.19 × d.13 mm 120 4,23 20
40.0300.00 360 12,7 S3 Nero Es.19 × d.13 mm 129 4,55 30
40.0300.05 360 12,7 S3 Nero Es.19 × d.13,9 mm 136 4,8 30

Temperatura Nominale 160 °C 320 °F
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PROTEZIONI UGELLO

Codice Col. Massa
gr oz

40.0020.00 Nero 19 0,67 1
40.0020.30 Rosso 18 0,63 10
40.0020.60 Blu 18 0,63 10
40.0020.80 Grigio 19 0,67 10

Raccordi 40.0007.51-61

Portaugelli senza ugello

RACCORDI SNODABILI A BASSA PRESS. IN ACCIAIO INOX

Codice Entrata Uscita Massa
gr oz

26.1600.00 Gc 1/4 M G 1/4 F 136 4,8 10

Pressione Nominale 50 bar - 5 MPa 700 psi
Portata Nominale 40 l/min 10,5 USGpm
Temperatura Nominale 90 °C 195 °F
Materiale Acciaio inox 303

RACCORDI SNODABILI AD ALTA  PRESS. IN ACCIAIO INOX

Codice Entrata Uscita Massa
gr oz

26.1700.00 1/4 Npt M 1/4 Npt F 94 3,32 10
26.1700.15 G 1/4 M G 1/4 F 94 3,32 10

Pressione Nominale 275 bar - 27,5 MPa 4000 psi
Portata Nominale 40 l/min 10,5 USGpm
Temperatura Nominale 90 °C 195 °F
Angolo di rotazione 60° 
Materiale Acciaio inox 303

Ugelli rotanti

UR12 - UGELLO ROTANTE G1/4 F - 12 MPA

Codice Fattore di Portata Entrata Massa
gr oz

25.1612.25 025 G 1/4 F 386 13,61 5
25.1612.30 03 G 1/4 F 381 13,44 5

Pressione minima impiego 30 bar - 3 MPa 435 psi
Pressione Nominale 120 bar - 12 MPa 1725 psi
Portata Min. 3.1 ( 025 - 30 bar) l/min 0.8 ( 025 - 435 psi)
Temperatura Nominale 100 °C 212 °F
Temperat. minima impiego 5 °C 41 °F

Brevetto N°: I 0001350055
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UR16 - UGELLO ROTANTE G1/4 F - 16 MPA

Codice Fattore di Portata Entrata Massa
gr oz

25.1680.20 02 G 1/4 F 410 14,46 5
Pressione minima impiego : 80 bar - 8 MPa ( 1150 psi )

25.1680.25 025 G 1/4 F 410 14,46 5
25.1680.30 03 G 1/4 F 410 14,46 5
25.1680.35 035 G 1/4 F 410 14,46 5
25.1680.40 04 G 1/4 F 412 14,53 5
25.1680.45 045 G 1/4 F 411 14,5 5
25.1680.50 05 G 1/4 F 412 14,53 5
25.1680.55 055 G 1/4 F 410 14,46 5
25.1680.60 06 G 1/4 F 412 14,53 5
25.1680.65 065 G 1/4 F 406 14,32 5
25.1680.70 07 G 1/4 F 410 14,46 5
25.1680.80 08 G 1/4 F 412 14,53 5

Pressione minima impiego 30 bar - 3 MPa 435 psi
Pressione Nominale 160 bar - 16 MPa 2300 psi
Portata Min. 3.1 ( 025 - 30 bar) l/min 0.8 ( 025 - 435 psi)
Portata Max. 23 ( 08 - 160 bar) l/min 6,1 ( 08 - 2300 psi)
Temperatura Nominale 100 °C 212 °F
Temperat. minima impiego 5 °C 41 °F

Brevetto N°: I 0001350055

UR36 - UGELLO ROTANTE INOX  G1/4 F - 36 MPA

Codice Fattore di Portata Entrata Massa
gr oz

25.1410.30 03 G 1/4 F 325 11,46 1
25.1410.40 04 G 1/4 F 326 11,5 1
25.1410.50 05 G 1/4 F 322 11,36 1
25.1410.60 06 G 1/4 F 325 11,46 1
25.1410.70 07 G 1/4 F 325 11,46 1
25.1410.80 08 G 1/4 F 325 11,46 1

Pressione Nominale 360 bar - 36 MPa 5250 psi
Portata Min. 9,1 ( 03 - 180 bar) l/min 2,4 ( 03 - 2600 psi)
Portata Max. 34 ( 08 - 360 bar ) l/min 9 ( 08 - 5250 psi ) USGpm
Pressione minima impiego 180 bar - 18 MPa 2600 psi
Temperatura Nominale 100 °C 212 °F
Temperat. minima impiego 5 °C 41 °F
Materiale Acciaio inox 303

Brevetto N°: I 0001350055

Ugelli filettati 1/8Npt M-1/4Npt M-M4-M6-M15-M16

UGELLO INOX ALTA PRESSIONE 1/4NPT M 15°

Codice Fattore di Portata Entrata Massa
gr oz

16.1315.30R 03 1/4 Npt M 16 0,56 10
16.1315.35R 035 1/4 Npt M 16 0,56 10
16.1315.40R 04 1/4 Npt M 16 0,56 10
16.1315.45R 045 1/4 Npt M 16 0,56 10
16.1315.50R 05 1/4 Npt M 16 0,56 10
16.1315.55R 055 1/4 Npt M 16 0,56 10
16.1315.60R 06 1/4 Npt M 16 0,56 10
16.1315.65R 065 1/4 Npt M 16 0,56 10
16.1315.70R 07 1/4 Npt M 16 0,56 10
16.1315.80R 08 1/4 Npt M 16 0,56 10

Pressione Nominale 250 bar - 25 MPa 3650 psi
Materiale Acciaio inossidabile
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Attacchi rapidi a ghiera

AR200 - ATTACCO 350 BAR M30 - 2 AN. OR - GAS

Codice Entrata Tipo Massa
gr oz

26.0840.60 G 3/4 F A 147 5,2 2
26.0850.60 G 3/4 F B 3 pz 410 14,5 2

Pressione Nominale 350 bar - 35 MPa 5100 psi
Pressione Consentita 390 bar - 39 MPa 5650 psi
Portata Nominale 200 l/min 53 USGpm
Temperatura Nominale 60 °C 140 °F

Perno Ø21,5 mm - M30×1,5 F

Giunti girevoli

LR - GIUNTO GIREVOLE LEGGERO

Codice Entrata Uscita Massa
gr oz

26.1000.00 G 3/8 M G 3/8 F 75 2,65 10
26.1000.05 G 3/8 M G 1/4 F 82 2,89 10
26.1000.10 3/8 Npt M 3/8 Npt F 76 2,6 10

Pressione Nominale 220 bar - 22 MPa 3200 psi
Pressione Consentita 250 bar - 25 MPa 3650 psi
Portata Nominale 30 l/min 8 USGpm
Temperatura Nominale 90 °C 195 °F
Temperatura massima di 60 °C 140 °F
Materiale Ottone

MR-O - GIUNTO GIREVOLE OTTONE

Codice Entrata Uscita Massa
gr oz

26.1040.00 G1/4 M cono 60° G 1/4 F 173 6,1 10
26.1050.00 G3/8 M cono 60° G 3/8 F 173 6,1 10
26.1055.00 G 1/2 M G 1/2 F 216 7,62 10

Pressione Nominale 250 bar - 25 MPa 3650 psi
Pressione Consentita 280 bar - 28 MPa 4050 psi
Portata Nominale 40 l/min 10,5 USGpm
Temperatura Nominale 160 °C 320 °F
Temperatura massima di 90 °C 194 °F
Materiale Ottone

SW25 - GIUNTO GIREVOLE  CON CUSCINETTO A SFERE INOX

Codice Entrata Uscita Massa
gr oz

26.1200.20 G 1/4 M G 1/4 F 147 5,18 5
26.1200.42 G 1/4 M G 3/8 F 155 5,5 5
26.1200.22 G 3/8 M G 1/4 F 146 5,15 5
26.1200.40 G 3/8 M G 3/8 F 155 5,5 5
26.1200.45 G 3/8 F G 3/8 F 198 6,98 5
26.1200.28 G 3/8 F G 1/4 F 190 6,7 5

Pressione Nominale 250 bar - 25 MPa 3650 psi
Pressione Consentita 280 bar - 28 MPa 4050 psi
Portata Nominale 40 l/min 10,5 USGpm
Temperatura Nominale 120 °C 250 °F
Temperatura massima di 90 °C 194 °F
Giri max. 30 giri/min
Materiale Acc.inox+ ott.nichel.
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SW25-E - GIUNTO GIREVOLE  CON CUSCINETTO A SFERE INOX

Codice Entrata Uscita Massa
gr oz

26.1250.20 G 1/4 M G 1/4 F 148 5,22 5
26.1250.40 G 3/8 M G 3/8 F 155 5,5 5

Pressione Nominale 250 bar - 25 MPa 3650 psi
Pressione Consentita 280 bar - 28 MPa 4050 psi
Portata Nominale 40 l/min 10,5 USGpm
Temperatura Nominale 120 °C 250 °F
Temperatura massima di 90 °C 194 °F
Giri max. 30 giri/min
Materiale Acc.inox+ ott.nichel.
Materiale guarnizioni Epdm

Robusta costruzione in ottone nichelato e acciaio inossidabile,di dimensioni compatte ma con
alte prestazioni e con guarnizioni in EPDM che garantiscono la compatibilità chimica dei giunti
con prodotti detergenti che danneggiano le normali guarnizioni in Viton

SW90 - GIUNTO GIREVOLE 90°

Codice Entrata Uscita Massa
gr oz

26.1300.20 G 1/4 M G 1/4 F 195 7 5
26.1300.40 G 3/8 M G 3/8 F 187 6,6 5
26.1300.42 G 3/8 M G 1/4 F 198 6,98 5

Pressione Nominale 250 bar - 25 MPa 3650 psi
Pressione Consentita 280 bar - 28 MPa 4050 psi
Portata Nominale 40 l/min 10,5 USGpm
Temperatura Nominale 160 °C 320 °F
Temperatura massima di 90 °C 194 °F
Giri max. 30 giri/min
Materiale vite Acciaio inox

SW90- E - GIUNTO GIREVOLE 90° EPDM

Codice Entrata Uscita Massa
gr oz

26.1350.20 G 1/4 M G 1/4 F 195 7 5

Pressione Nominale 250 bar - 25 MPa 3650 psi
Pressione Consentita 280 bar - 28 MPa 4050 psi
Portata Nominale 40 l/min 10,5 USGpm
Temperatura Nominale 160 °C 320 °F
Temperatura massima di 90 °C 194 °F
Giri max. 30 giri/min
Materiale vite Acciaio inox
Materiale guarnizioni Epdm

Robusta costruzione in ottone nichelato e acciaio inossidabile,di dimensioni compatte ma con
alte prestazioni e con guarnizioni in EPDM che garantiscono la compatibilità chimica dei giunti
con prodotti detergenti che danneggiano le normali guarnizioni in Viton

SW35 - GIUNTO GIREVOLE  CON CUSCINETTO A SFERE INOX

Codice Entrata Uscita Massa
gr oz

26.1412.40 G 3/8 M G 3/8 F 489 17,25 1
26.1412.43 G 3/8 M G 3/8 M 461 16,26 1
26.1412.45 G 3/8 F G 3/8 F 585 20,64 1
26.1412.48 G 3/8 F G 3/8 M 544 19,19 1

Pressione Nominale 350 bar - 35 MPa 5100 psi
Pressione Consentita 390 bar - 39 MPa 5650 psi
Portata Nominale 40 l/min 10,5 USGpm
Temperatura Nominale 120 °C 250 °F
Temperatura massima di 90 °C 194 °F
Giri max. 2000 giri/min
Materiale Acc.inox+ ott.nichel.
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SW90 - GIUNTO GIREVOLE  90° ACCIAIO INOX

Codice Entrata Uscita Massa
gr oz

26.1320.00 G 1/2 M G 1/2 F 437 15,41 5

Pressione Nominale 350 bar - 35 MPa 5100 psi
Pressione Consentita 390 bar - 39 MPa 5650 psi
Portata Nominale 80 l/min 21 USGpm
Temperatura Nominale 160 °C 320 °F
Temperatura massima di 90 °C 194 °F
Giri max. 30 giri/min
Materiale Acciaio inossidabile

Eiettori detergente

EIETTORE SCHIUMA PER SPAZZOLA

Codice Entrata Uscita Ugello Massa
mm gr oz

21.0800.25 G 1/4 F Gc 1/4 M 2,5 49 1,73 5

Pressione Nominale 120 bar - 12 MPa 1750 psi
Portata Nominale 40 l/min 10,5 USGpm
Materiale Acciaio inox 303

EIETTORE DETERGENTE PROLUNGATO G3/8 MM

Codice Ugello Col. Portagomma Massa
mm mm in gr oz

21.0600.12 1,2 Nero 7 0,27 314 11,07 5
21.0600.14 1,4 Rosso 7 0,27 315 11,11 5
21.0600.18 1,8 Blu 7 0,27 315 11,11 5
21.0600.21 2,1 Blu 7 0,27 300 10,6 5

Pressione Nominale 220 bar - 22 MPa 3200 psi
Pressione Consentita 250 bar - 25 MPa 3650 psi
Portata Nominale 30 l/min 8 USGpm
Temperatura Nominale 90 °C 195 °F
Entrata G 3/8 M
Uscita G 3/8 M
Materiale Ottone
Tipo Regol.

Eiettore con alta efficienza nell'aspirazione detergente
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EIETTORE DETERGENTE ACCIAIO INOX  G3/8-(NPT) MM - OR TEFLON

Codice Raccordi Tipo Ugello Massa
mm gr oz

21.0018.12 G 3/8 MM Fisso 1,2 125 4,41 10
21.0018.15 G 3/8 MM Fisso 1,5 125 4,41 10
21.0018.21 G 3/8 MM Fisso 2,1 124 4,37 10
21.0018.68 3/8 Npt MM Fisso 1,8 125 4,41 10
21.0018.71 3/8 Npt MM Fisso 2,1 124 4,37 10
21.0119.15 G 3/8 MM Regol. 1,5 146 5,15 10
21.0119.18 G 3/8 MM Regol. 1,8 146 5,15 10
21.0119.21 G 3/8 MM Regol. 2,1 146 5,15 10
21.0120.18 3/8 Npt MM Regol. 1,8 146 5,15 10
21.0120.21 3/8 Npt MM Regol. 2,1 146 5,15 10
21.0120.23 3/8 Npt MM Regol. 2,3 146 5,15 10

Pressione Nominale 350 bar - 35 MPa 5100 psi
Pressione Consentita 390 bar - 39 MPa 5650 psi
Portata Nominale 30 l/min 8 USGpm
Temperatura Nominale 90 °C 195 °F
Portagomma 7 mm 0,27 in
Materiale Acciaio inossidabile
Entrata G 3/8 M
Uscita G 3/8 M

Guarnizioni O-ring in Teflon

Lance schiuma

LS3-2 - LANCIA SCHIUMA CON SERBATOIO

Codice Entrata Ugello Tipo ugello Massa
mm gr oz

25.1520.12 G 1/4 F 1,25 Orizzontale 470 16,58 6
25.1520.14 G 1/4 F 1,40 Orizzontale 468 16,51 6
25.1526.62 G 1/4 F 1,25 Verticale 470 16,6 6

Pressione Nominale 160 bar - 16 MPa 2300 psi
Pressione Consentita 180 bar - 18 MPa 2600 psi
Portata Nominale 12 l/min 3,2 USGpm
Temperatura Nominale 60 °C 140 °F
Serbatoio 1 L 0,264 USg

LS 3 - LANCIA SCHIUMA - ASPIRAZIONE CON EIETTORE ESTERNO

Codice Entrata Ugello Massa
mm gr oz

25.1530.18 G1/4 F-G3/8 MM 1,8 584 20,6 5

Pressione Nominale 160 bar - 16 MPa 2300 psi
Pressione Consentita 180 bar - 18 MPa 2600 psi
Portata Nominale 20 l/min 5,3 USGpm
Temperatura Nominale 60 °C 140 °F
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LS 12 - LANCIA SCHIUMA

Codice Mat. Entrata Ugello Massa
mm gr oz

25.1800.65 Ottone G 1/4 F 1,5 390 13,76 5
25.1815.65 Acc. inox. G 1/4 F 1,5 370 13 5

Pressione Nominale 200 bar - 20 MPa 2900 psi
Pressione Consentita 220 bar - 22 MPa 3200 psi
Portata Nominale 25 l/min 6,5 USGpm
Temperatura Nominale 60 °C 140 °F

LS 12 - LANCIA SCHIUMA CON SERBATOIO

Codice Entrata Ugello Serbatoio Mat. Massa
mm L USg gr oz

25.1840.65 G 1/4 F 1,5 1 0,26 Ottone 497 17,53 5
25.1840.68 G 1/4 F 1,8 1 0,26 Ottone 497 17,53 5
25.1840.71 G 1/4 F 2,1 1 0,26 Ottone 494 17,42 5
25.1842.65 G 1/4 F 1,5 2 0,52 Ottone 540 19,05 5

Pressione Nominale 200 bar - 20 MPa 2900 psi
Pressione Consentita 220 bar - 22 MPa 3200 psi
Portata Nominale 25 l/min 6,5 USGpm
Temperatura Nominale 60 °C 140 °F

LS12 ASP.E - LANCIA SCHIUMA - ASPIRAZIONE CON EIETTORE ESTERNO

Codice Portata Max. Col. Massa
l/min USGpm gr oz

25.1845.18 10 2,6 Nero 618 21,8 5
25.1845.21 15 4 Rosso 617 21,76 5
25.1845.25 25 6,5 Blu 617 21,76 5

Pressione Nominale 200 bar - 20 MPa 2900 psi
Pressione Consentita 220 bar - 22 MPa 3200 psi
Temperatura Nominale 60 °C 140 °F
Entrata G1/4 F-G3/8 MM

LS 10 - LANCIA SCHIUMA

Codice Entrata Ugello Massa
mm gr oz

25.1860.50 G 1/4 F 1,5 367 12,94 5
25.1860.65 G 3/8 M 1,5 366 12,91 5

Pressione Nominale 200 bar - 20 MPa 2900 psi
Pressione Consentita 220 bar - 22 MPa 3200 psi
Portata Nominale 25 l/min 6,5 USGpm
Temperatura Nominale 65 °C 150 °F
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LS 10 - LANCIA SCHIUMA CON SERBATOIO

Codice Entrata Ugello Serbatoio Massa
mm L USg gr oz

25.1865.65 G 3/8 M 1,5 1 0,26 468 16,5 5
25.1868.65 G 3/8 M 1,5 2 0,52 508 17,9 5

Pressione Nominale 200 bar - 20 MPa 2900 psi
Pressione Consentita 220 bar - 22 MPa 3200 psi
Portata Nominale 25 l/min 6,5 USGpm
Temperatura Nominale 65 °C 150 °F

Strutture per car-wash

BTZ - BRACCIO GIREVOLE SINGOLO

Codice Tipo Lunghezza Entrata Massa
mm in. gr oz

28.3500.00 Diritto 1500 59 G 1/4 F 7400 261 2
28.3530.00 Diritto 1650 65 G 1/4 F 7800 275,11 2

Pressione Nominale 250 bar - 25 MPa 3650 psi
Pressione Consentita 280 bar - 28 MPa 4050 psi
Portata Nominale 40 l/min 10,5 USGpm
Temperatura Nominale 90 °C 195 °F
Angolo di rotazione 360° 
Materiale Acciaio zincato

BTD /I -S - BRACCIO GIREVOLE SINGOLO

Codice Tipo Lunghezza Entrata Massa
mm in. gr oz

28.3320.00 Inclinato 1815 71,45 G 1/4 F 8000 282,17 2
28.3370.00 Diritto 1815 71,45 G 1/4 F 8000 282,17 2
Costruzione in acciaio INOX di forma tubolare leggera, con
due cuscinetti a sfera con doppia guarnizione a tenuta stagna e senza necessità di manutenzione, per una
facile rotazione a 360°
L’utilizzo dell’EPDM garantisce la compatibilità chimica del braccio con prodotti detergenti che danneggiano
le normali guarnizioni in Viton.

Pressione Nominale 250 bar - 25 MPa 3650 psi
Pressione Consentita 280 bar - 28 MPa 4050 psi
Portata Nominale 40 l/min 10,5 USGpm
Temperatura Nominale 90 °C 195 °F
Angolo di rotazione 360° 
Uscita G 3/8 M
Materiale Acciaio inossidabile
Materiale guarnizioni Epdm

Costruzione in acciaio INOX di forma tubolare leggera, con
due cuscinetti a sfera con doppia guarnizione a tenuta stagna e senza necessità di manutenzione, per una facile
rotazione a 360°
L’utilizzo dell’EPDM garantisce la compatibilità chimica del braccio con prodotti detergenti che danneggiano le
normali guarnizioni in Viton.
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BTE - BRACCIO GIREVOLE SINGOLO

Codice Tipo Lunghezza Entrata Massa
mm in. gr oz

28.3300.00 Inclinato 1980 77,95 G 1/4 F 8980 317 2
28.3350.00 Diritto 1980 77,95 G 1/4 F 9000 317,43 1

Pressione Nominale 250 bar - 25 MPa 3650 psi
Pressione Consentita 280 bar - 28 MPa 4050 psi
Portata Nominale 40 l/min 10,5 USGpm
Temperatura Nominale 90 °C 195 °F
Angolo di rotazione 360° 
Materiale Acciaio inossidabile

BTI - BRACCIO GIREVOLE SINGOLO INCLINATO

Codice Lunghezza Entrata Massa
mm in. gr oz

28.3150.00 1820 71,7 G 1/4 F 12200 430,3 2

Pressione Nominale 250 bar - 25 MPa 3650 psi
Pressione Consentita 280 bar - 28 MPa 4050 psi
Portata Nominale 40 l/min 10,5 USGpm
Temperatura Nominale 90 °C 195 °F
Angolo di rotazione 360° 
Materiale Acciaio inossidabile

BTC - BRACCIO GIREVOLE SINGOLO CURVO

Codice Lunghezza Entrata Massa
mm in. gr oz

28.3080.00 1550 61,1 G 1/4 F 11000 388 2

Pressione Nominale 250 bar - 25 MPa 3650 psi
Pressione Consentita 280 bar - 28 MPa 4050 psi
Portata Nominale 40 l/min 10,5 USGpm
Temperatura Nominale 90 °C 195 °F
Angolo di rotazione 360° 
Materiale Acciaio inossidabile

BTR - BRACCIO GIREVOLE  SINGOLO - 2 MOLLE

Codice Lunghezza Entrata Massa
mm in. gr oz

28.3000.00 1750 68,9 G 1/4 F 11400 402,09 1
28.3020.00 2000 78,75 G 1/4 F 11800 416,2 1
28.3025.00 2500 98,42 G 1/4 F 13000 458,52 1

Pressione Nominale 250 bar - 25 MPa 3650 psi
Pressione Consentita 280 bar - 28 MPa 4050 psi
Portata Nominale 40 l/min 10,5 USGpm
Temperatura Nominale 90 °C 195 °F
Angolo di rotazione 360° 
Materiale Acciaio inossidabile
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BTD - BRACCIO GIREVOLE DOPPIO

Codice Lunghezza Massa
mm in. gr oz

28.3100.00 1750 - 1600 68,9 - 63 20600 726,58 1
28.3100.20 2000 - 1750 78,7 - 68,9 21600 761,85 1
28.3100.25 2500 - 2000 100 - 78,7 23200 818,28 1

Pressione Nominale 250 bar - 25 MPa 3650 psi
Pressione Consentita 280 bar - 28 MPa 4050 psi
Portata Nominale 40 l/min 10,5 USGpm
Temperatura Nominale 90 °C 195 °F
Entrata G 1/4 F
Angolo di rotazione 360° 
Materiale Acciaio inossidabile

SUPPORTO A PARETE

Codice Altezza Larghezza Massa
mm in mm in gr oz

28.3045.21R 190 7,48 217 8,54 5000 176,4 1

Angolo di rotazione 180° 
Materiale Acciaio zincato

BGMS BRACCIO VERTICALE + SUPPORTO INOX

Codice Altezza Larghezza Massa
mm in mm in gr oz

28.3400.00 3082 121,33 2603 102,5 18300 645,5 1

Pressione Nominale 250 bar - 25 MPa 3650 psi
Pressione Consentita 280 bar - 28 MPa 4050 psi
Portata Nominale 40 l/min 10,5 USGpm
Temperatura Nominale 90 °C 195 °F
Angolo di rotazione 180° 
Materiale Acciaio inossidabile
Entrata G 3/8 F
Uscita G 3/8 M

SLP- SUPPORTO LANCIA  PLASTICA

Codice Materiale Col. Massa
gr oz

28.3230.00 PE Blu 1276 45 2
28.3230.30 PE Grigio 1276 45 2
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SLI - SUPPORTO LANCIA INOX

Codice Ø tubo Massa
mm in gr oz

28.3200.00 73 2,87 2424 85,5 1

Materiale Acciaio inossidabile

VP - VASCHETTA PORTASPAZZOLA PE

Codice Materiale Col. Massa
gr oz

28.3270.00 PE Blu 3400 120 1
28.3270.30 PE Grigio 3361 118,55 1

Lunghezza 424 mm 16,7 in.
Larghezza 197 mm 7,76 in
Altezza 585 mm 23,03 in

Portaugelli rotanti e Testine con ugelli rotanti

URF 180 - TESTINA ROTANTE

Codice Entrata Uscita Massa
gr oz

25.1130.00 1/4 Npt M 2 × G1/8 F 170 6 5

Pressione Nominale 250 bar - 25 MPa 3650 psi
Pressione Consentita 280 bar - 28 MPa 4050 psi
Portata Nominale 30 l/min 8 USGpm
Temperatura Nominale 0-80 °C 32-175 °F

URF 400 - TESTINA ROTANTE

Codice Entrata Uscita Massa
gr oz

25.1170.00 G 1/2 F 2 × G1/4 F 440 15,52 1

Pressione Nominale 350 bar - 35 MPa 5100 psi
Pressione Consentita 390 bar - 39 MPa 5650 psi
Portata Nominale 80 l/min 21 USGpm
Temperatura Nominale 0-80 °C 32-175 °F

GR 38 - TESTINA ROTANTE

Codice Entrata Uscita Massa
gr oz

26.1400.00 G 3/8 M 2 x M12 F 637 22,47 1

Pressione Nominale 350 bar - 35 MPa 5100 psi
Pressione Consentita 390 bar - 39 MPa 5650 psi
Portata Nominale 40 l/min 10,5 USGpm
Temperatura Nominale 120 °C 250 °F
Temperatura massima di 0-90 °C 32-195 °F
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GR38/200-400 - TESTINA ROTANTE

Codice Larghezza Entrata Uscita Massa
mm in gr oz

26.1420.00 210 8,26 G 3/8 M 2 × 1/8 Npt F 759 26,77 1
26.1440.00 400 15,75 G 3/8 M 2 × 1/8 Npt F 852 30,05 1

Pressione Nominale 350 bar - 35 MPa 5100 psi
Pressione Consentita 390 bar - 39 MPa 5650 psi
Portata Nominale 40 l/min 10,5 USGpm
Temperatura Nominale 120 °C 250 °F
Temperatura massima di 0-90 °C 32-195 °F

A80FR2 - TESTINA SEMOVENTE - PULIZIA FRONTALE E RADIALE

Codice Portata Max. Ingombro Ø min. Massa
l/min USGpm mm in gr oz

25.4840.00 - - 800 32 5004 176,5 1
25.4840.25 20-25 5,3-6,6 800 32 5053 178,22 1
25.4840.40 30-40 8-10,6 800 32 4500 158,7 1
25.4840.50 40-50 10,6-13,2 800 32 5096 179,74 1

Entrata G 3/4 F
Pressione Nominale 140 bar - 14 MPa 2000 psi
Pressione minima impiego 30 bar - 3 MPa 435 psi
Pressione Consentita 160 bar - 16 MPa 2300 psi
Portata Nominale 20-80 l/min 5,3-21 USGpm
Temperatura Nominale 0-90 °C 32-195 °F
Materiale Acciaio inox 303
Tipo ugello 2 × 1/4 Npt
Giri max. 150 giri/min

Ugelli non inclusi.
Per ordinare il codice giusto, compilare il questionario per la selezione della testina appropriata.

A42 FR 2- TESTINA SEMOV. PULIZIA FRONT. - 3 UGELLI - STESSO ANGOLO

Codice Port. Nomin. Ingombro Ø min. Massa
l/min USGpm mm in gr oz

25.5150.20 20 5,3 72 2,8 3246 114,49 1
25.5150.26 20-30 5,3-8 72 2,8 3151 111,14 1
25.5150.40 30-40 8-10,5 72 2,8 3148 111,03 1
25.5150.33 50-60 13,2-16 72 2,8 3218 113,5 1

Entrata G 1/2 F
Pressione Nominale 140 bar - 14 MPa 2000 psi
Pressione minima impiego 40 bar - 4 MPa 580 psi
Pressione Consentita 160 bar - 16 MPa 2300 psi
Portata Nominale 20 - 60 l/min 5 - 16 USGpm
Temperatura Nominale 0-90 °C 32-195 °F
Tipo ugello 3 × 1/4 Npt
Giri Nominali 180 - 260 giri/min

Ugelli non inclusi.
Per ordinare il codice giusto, compilare il questionario per la selezione della testina appropriata.
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A42 FR 2-45° - TESTINA SEMOV. PULIZIA FRONT. - 3 UGELLI  45°

Codice Port. Nomin. Ingombro Ø min. Massa
l/min USGpm mm in gr oz

25.5194.26 20-30 5,3-8 72 2,8 3162 111,53 1
25.5194.35 30-35 8-9,2 72 2,8 3165 111,63 1

Entrata G 1/2 F
Pressione Nominale 140 bar - 14 MPa 2000 psi
Pressione minima impiego 40 bar - 4 MPa 580 psi
Pressione Consentita 160 bar - 16 MPa 2300 psi
Portata Nominale 20 - 60 l/min 5 - 16 USGpm
Temperatura Nominale 0-90 °C 32-195 °F
Tipo ugello 3 × 1/4 Npt
Giri Nominali 180 - 260 giri/min

Ugelli non inclusi.
Per ordinare il codice giusto, compilare il questionario per la selezione della testina appropriata.

A43 FR 2- TESTINA SEMOV. PULIZIA FRONT. - 3 UGELLI - ANGOLI DIVERSI

Codice Port. Nomin. Ingombro Ø min. Massa
l/min USGpm mm in gr oz

25.5190.25 20-25 5-6,5 72 2,8 3244 114,42 1
25.5190.26 25-30 6,5-8 72 2,8 3155 111,28 1
25.5190.30 35-40 9-10,5 72 2,8 3152 111,17 1
25.5190.34 45-50 12-13,2 72 2,8 3150 111,1 1
25.5190.33 50-60 13,2-16 72 2,8 3144 110,89 1

Entrata G 1/2 F
Pressione Nominale 140 bar - 14 MPa 2000 psi
Pressione minima impiego 40 bar - 4 MPa 580 psi
Pressione Consentita 160 bar - 16 MPa 2300 psi
Portata Nominale 20 - 60 l/min 5 - 16 USGpm
Temperatura Nominale 0-90 °C 32-195 °F
Tipo ugello 3 × 1/4 Npt
Giri Nominali 180 - 260 giri/min

Ugelli non inclusi.
Per ordinare il codice giusto, compilare il questionario per la selezione della testina appropriata.

A44 FR 2- TESTINA SEMOV. PULIZIA FRONT. - 4 UGELLI - ANGOLI DIVERSI

Codice Port. Nomin. Ingombro Ø min. Massa
l/min USGpm mm in gr oz

25.5400.30 35 9 72 2,8 3070 108,3 1
25.5400.40 40 10,5 72 2,8 3070 108,3 1
25.5400.60 50-60 13,2-16 72 2,8 3157 111,35 1

Entrata G 1/2 F
Pressione Nominale 140 bar - 14 MPa 2000 psi
Pressione minima impiego 40 bar - 4 MPa 580 psi
Pressione Consentita 160 bar - 16 MPa 2300 psi
Portata Nominale 15 - 60 l/min 4 - 16 USGpm
Temperatura Nominale 0-90 °C 32-195 °F
Tipo ugello 4 × 1/4 Npt
Giri Nominali 180 - 260 giri/min

Ugelli non inclusi.
Per ordinare il codice giusto, compilare il questionario per la selezione della testina appropriata.
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Accessori elettrici

FL7 - FLUSSOSTATO CON SONDA

Codice Posizione verticale* Posizione orizzontale* Massa
l/min USGpm l/min USGpm gr oz

28.0400.10 9 2,4 6 1,6 436 15,38 20
28.0400.38 4 1,06 3 0,79 441 15,55 20

Pressione Nominale 350 bar - 35 MPa 5100 psi
Pressione Consentita 390 bar - 39 MPa 5650 psi
Portata massima in 60 l/min 15.9 USGpm
Portata massima in 30 l/min 7.9 USGpm
Temperatura massima di 75 °C 165 °F
Tensione Massima 230 V
Potenza commut.max. 60 VA
Intensità Corr. Max. 3 A
Cavo elettrico 2x0,5 mmq.
Lunghezza cavo 1250 mm 49,2 in
Protezione elettrica 55 IP
Entrata G 3/8 F
Uscita G 3/8 F

* Portata minima d'intervento

FL3 - FLUSSOSTATO CON SONDA

Codice Otturatore Foro manom. Massa
gr oz

28.0500.10 Delrin - 288 10,16 25
28.0540.10 Ottone - 300 10,58 25
Involucro pistone in ottone

28.0530.10 Delrin 1x G1/4 F 308 10,86 25
Con foro manometro G1/4 F

28.0535.00 Ottone 1x G1/4 F 318 11,22 25
Con foro manometro G1/4 F

Entrata G 3/8 M
Uscita G 3/8 M
Pressione Nominale 250 bar - 25 MPa 3650 psi
Pressione Consentita 280 bar - 28 MPa 4050 psi
Portata Nominale 30 l/min 8 USGpm
Posizione orizzontale* 3 l/min 0,8 USGpm
Posizione verticale* 3 l/min 0,8 USGpm
Temperatura massima di 75 °C 165 °F
Tensione Massima 230 V
Intensità Corr. Max. 3 A
Potenza commut.max. 60 VA
Cavo elettrico 2x0,5 mmq.
Lunghezza cavo 1250 mm 49,2 in
Protezione elettrica 55 IP

*Portata minima di intervento

PR1 - PRESSOSTATO 600 BAR - ACCIAIO INOX

Codice Mat. Press.interv. Col. Massa
bar - MPa psi gr oz

29.0000.00 Acc. inox. 45 - 4,5 650 Nero 294 10,37 20
29.0000.25 Acc. inox. 25 - 2,5 360 Rosso 292 10,3 20

Entrata G 3/8 M
Pressione Nominale 600 bar - 60 MPa 8700 psi
Pressione Consentita 660 bar - 66 MPa 9570 psi
Temperatura Nominale 90 °C 195 °F
Tensione Massima 250 V
Intensità Corr. Max. 16 (6) A
Protezione elettrica 55 IP
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Accessori

RACCORDI A GOMITO OTTONE

Codice Entrata Uscita Massa
gr oz

12.2000.00R G 1/4 M G 1/4 M 64 2,2 25
12.2004.00R G 1/4 M G 1/4 F 76 2,68 25
12.2002.00R G 1/4 F G 1/4 F 90 3,17 25
12.2006.00R G 3/8 M G 3/8 M 70 2,47 25
12.2010.00R G 3/8 M G 3/8 F 92 3,24 25
12.2012.00R G 3/8 M G 1/4 M 64 2,26 25
12.2014.00R G 3/8 M G 1/4 F 79 2,79 25
12.2008.00R G 3/8 F G 3/8 F 112 3,95 25
12.2018.00R G 3/8 F G 1/4 M 85 3 5
12.2020.00R G 1/2 M G 1/2 M 94 3,32 25
12.2022.00R G 1/2 M G 3/8 F 118 4,1 25
12.2024.00R G 1/2 M G 3/8 M 82 2,89 25
12.2026.00R G 1/2 M G 1/4 M 75 2,65 25

Pressione Nominale 350 bar - 35 MPa 5100 psi
Materiale Ottone

RACCORDI A TII OTTONE

Codice Raccordi Massa
gr oz

12.2050.00R G 3/8 FF+F 161 5,68 25
12.2050.10R G 3/8 FF+F +G1/8 F 157 5,54 25
12.2053.00R G 3/8 MF +G1/4 F 132 4,66 25
12.2054.00R G 3/8 MF+F 138 4,87 25
12.2055.00R G 3/8 FF+M 139 4,9 25
12.2058.00R G3/8 F-G1/4 F+G3/8 M 130 4,6 25

Pressione Nominale 350 bar - 35 MPa 5100 psi
Materiale Ottone

RACCORDI E PORTAGOMMA OTTONE

Codice Entrata Uscita Massa
gr oz

40.5008.31R Gc 1/4 M G 1/4 F 44 1,5 10
26.0036.31R G 1/4 F G 3/8 M 44 1,5 10
26.0037.31R G 1/4 F G 3/8 F 44 1,5 10
13.5027.31R G 3/8 F G 1/4 M 44 1,5 25
13.5024.31R G 3/8 M G 3/8 M 40 1,41 25
29.0103.31R G 1/8 M Ptgm. 8mm 20 0,7 10

Pressione Nominale 250 bar - 25 MPa 3650 psi
Materiale Ottone
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RACCORDI ACCIAIO INOX

Codice Entrata Uscita Massa
gr oz

40.5002.51R G 1/4 F G 1/4 M 41 1,4 10
40.0007.51R G 1/4 F 1/4 Npt F 23 0,8 10
40.0251.51R G 1/4 F Gc 1/4 M 41 1,4 5
40.0252.51R G 1/4 F 1/4 Npt M 41 1,4 5
13.5009.51R G 1/4 M 1/4 Npt M 44 1,5 5
26.0232.51R G 1/4 F G 3/8 F 41 1,4 5
13.5025.51R G 3/8 M G 3/8 M 44 1,5 5

Pressione Nominale 250 bar - 25 MPa 3650 psi
Materiale Acciaio inossidabile

TAPPO ACC.INOX

Codice Raccordi Tipo Massa
gr oz

60.0413.51R G 1/2 Es.27 56 2 3
15.3711.18R 1/8 Npt M Senza testa 9 0,3 4
15.3721.14R 1/4 Npt M Senza testa 18 0,6 10
60.0444.51R 1/2 Npt Senza testa 22 0,8 1
60.0444.60R 1/2 Npt Senza testa 22 0,8 3

Ai 316

60.0552.51R M 24 × 1,5 M Es.27 88 3,1 5

Pressione Nominale 250 bar - 25 MPa 3650 psi
Materiale Acciaio inossidabile

ACCUMULATORE

Codice Volume Entrata Tipo Massa
L USg gr oz

29.0200.05R 0,1 0,026 3/8 Npt F A 874 30,83 1
29.0202.05R 0,35 0,093 1/2 Npt F B 1768 62,36 1

Pressione Nominale 210 bar - 21 MPa 3050 psi
Pressione carica 40 bar - 4 MPa 580 psi
Temperatura Nominale 80 °C 176 °F
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