
Ref. 6.252430 6.252431 6.252432

Motorisation
Motorisation

Essence 
Fuel

Pression 
Pressure 20 bar

Débit 
Water delivery 6 L/min

Température
Temperature 135 °C

Carburant
Fuel

Chaudière ≈ 8 L/h ; Moteur ≈ 1,7 L/h
Boiler ≈ 8 L/h; Motor ≈ 1,7 L/h

Données 
Techniques

Technical 
description

• 1 Groupe électrogène 3 kVA 
• 1 Chaudière verticale avec sécurité brûleur
• 1 Pompe à pistons céramiques

• 1 Réservoir gasoil plastique 22 litres 

///

• 1 Generator group 3 kVA
• 1 Vertical boiler with burner safety
• 1 Pump with ceramic pistons
• 1 Plastic fuel tank 22 liters 

• 1 Groupe électrogène 3 kVA 
• 1 Chaudière verticale avec sécurité brûleur
• 1 Pompe à pistons céramiques
• 1 Réservoir gasoil plastique 22 litres
• 1 Cuve plastique 500 litres

• 1 Adoucisseur 

///

• 1 Generator group 3 kVA
• 1 Vertical boiler with burner safety
• 1 Pump with ceramic pistons
• 1 Plastic fuel tank 22 liters
• 1 Water tank 500 liters
• 1 Softener 

• 1 Groupe électrogène 3 kVA 
• 1 Chaudière verticale avec sécurité brûleur
• 1 Pompe à pistons céramiques
• 1 Réservoir gasoil plastique 22 litres
• 1 Cuve plastique 500 litres
• 1 Adoucisseur
• 1 Remorque PTAC 900 kg avec 1 roue de 

secours  
///
• 1 Generator group 3 kVA
• 1 Vertical boiler with burner safety
• 1 Pump with ceramic pistons
• 1 Plastic fuel tank 22 liters
• 1 Water tank 500 liters
• 1 Softener
• 1 Trailer PTAC 900 kg with safety wheel 

Dimensions
Dimensions 115 x 55 x 125(h) cm 120 x 120 x 125(h) cm 330 x 170 x 170(h) cm

Poids à vide
Weight 240 kg 320 kg 400 kg

Dotation
Dotation

1 lance ; 1 enrouleur automatique avec 25m de flexible isolé 
1 lance; 1 automatic hose reel with flexible isolated 25m

Désherbage à eau très chaude sans utilisation de 
pesticides. Cela permet d’entretenir les espaces verts, 
les rues en respectant l’environnement et la santé 
humaine.

Le principe consiste à chauffer de l’eau jusqu’à 135 °C et 
à l’appliquer sur les plantes visées pendant environ une 
seconde à l’aide de la lance.

///

Very hot water weeding without the use of pesticides. 
This makes it possible to maintain green spaces, streets 
while respecting the environment and human health.

The principle is to heat water up to 135 °C and apply it 
to the target plants for about one second using the lance.
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Options : 

• Groupe électrogène de marque Honda
• Lance sur roues

Optionals : 

• Honda generator brand
• Lance with wheels


