
Hydro
France
High-pressure innovation

HYDRO-T 

Nettoyeur  
Haute Pression 
mobile thermique

Robuste et autonome, 
le nettoyeur eau froide 
mobile Hydro-T est 
idéal pour les travaux 
de nettoyage les plus 
exigeants que ce soit 
de bâtiments, façades, 
terrasses, parvis, 
hydrocurage,  
trottoirs, etc.

Pour tous 
renseignements 
complémentaires 
n’hésitez pas à nous 
contacter. 
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Gamme H YDRO-T  
Châssis  Pro 

Gamme H YDR O-T  
Châssis  Evo 

Réf. 6.HY040009 6.HY040010 6.HY040011 6.HY040013 6.HY030002 6.HY030003 6.HY030004 6.HY030005

Pression / Débit 200 bar  
13 L/min

240 bar  
15 L/min

150 bar  
21 L/min

180 bar  
21 L/min

200 bar  
15 L/min

150 bar  
21 L/min

200 bar  
21 L/min

280 bar  
15 L/min

Chassis Chassis mobile tubulaire, 2 roues gonflables, inox 304L,  
type brouette avec guidon rabatable

Chassis mobile tubulaire,  
4 roues, inox 304 L  

et capot de protection 

Vitesse de rotation 3600 
tr/min

1450 
tr/min

1450 
tr/min

1450 
tr/min

1450 
tr/min

1450 
tr/min

1450 
tr/min

1450 
tr/min

Pression d’alim. 2 à 4 bar
Température max. 65 °C 65 °C 65 °C 65 °C 65 °C 65 °C 65 °C 65 °C
Lubrification Barbotage
Matériaux tête de pompe Laiton
Moteur  
thermique Honda Lombardini

Carburant Essence Diesel
Démarrage lanceur ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Démarrage  
électrique ✓ ✓ ✓ ✓

Puissance nominale 11 cv 13 cv 13 cv 13 cv 10 cv 10 cv 16 cv 16 cv
Accouplement Direct Réducteur de vitesse Poullies / Courroies

Réf. 6.HY040004 6.HY040005 6.HY040006 6.HY040012 6.HY040007 6.HY040008 6.HY040006.01 6.HY040007.01

Pression / Débit 150 bar  
11 L/min

200 bar
11 L/min

200 bar
15 L/min

180 bar  
21 L/min

150 bar  
21 L/min

240 bar  
15 L/min

200 bar  
15 L/min

150 bar  
21 L/min

Chassis Chassis mobile tubulaire 4 roues gonflables, inox 304L, avec capot de protection sur la pompe.

Vitesse de rotation 3600  
tr/min

3600  
tr/min

1450  
tr/min

1450 
tr/min

1450  
tr/min

1450  
tr/min

1450  
tr/min

1450  
tr/min

Pression d’alim. 2 à 4 bar
Température max. 60 °C 60 °C 65 °C 65 °C 65 °C 65 °C 65 °C 65 °C
Lubrification Barbotage
Matériaux tête de pompe Laiton
Moteur thermique Honda GX270 Honda GX390
Carburant Essence

Démarrage lanceur ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Démarrage électrique ✓ ✓
Puissance nominale 9 cv 9 cv 13 cv 13 cv 13 cv 13 cv 13 cv 13 cv
Accouplement Direct Réducteur de vitesse

Caractéristiques

Caractéristiques



ACCESSOIRES 

Fournis avec le nettoyeur
Couronne de flexible, 10 m
Pistolet haute pression avec Rallonge 300 mm + Raccord tournant
Demi lance double, 500 mm
Buse haute pression 

Couronne de flexible, 
10m

Pistolet haute-pression 
avec rallonge + raccord 

tournant

Demi-lance double, 500 
mm Buse haute pression

OPTIONS 

Enrouleur : 20 m ou 40 m plastique, ou 50 m en inox
Demi lance avec buse rotative
Canon à mousse: en bidon 2 litres
Rallonge flexible supplémentaire
Norme G.S.I.

Enrouleurs
Demi-lance 

rotative
Kit  

Sablage

Rallonge 
flexible sup-
plémentaire

Norme 
G.S.I.

20 ou 40 m
(plastique)

50 m
(acier  

inoxydable)

HYDRO PRO ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

HYDRO EVO ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
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Cachet Distributeur

   Site de Fabrication Hydro-France (64)
   Centres de Services
   Bureaux d’Études

HYDRO-FRANCE
12 route de Lembeye, 64350 Peyrelongue, FRANCE
T +33 (0)5 59 68 11 43 • F +33(0)5 59 68 28 00 
contact@hydrofrance.fr 
www.hydrofrance.fr


