
Spécialement conçu pour les Atmosphères Explosives, le Nettoyeur 
Haute Pression Eau chaude 100% électrique (entrainement et 
chauffe) PERFECT est conforme à la Directive Européenne ATEX 
2014/34/UE zones 1 & 2 et ne produit aucune émission dans l’air (ni 
fumées, ni gaz d’échappement et pas de flamme).
Certifié ATEX zones 1 et 2, il est l’outil idéal pour vos applications de 
nettoyage de flaques, tâches de pétrole, nettoyage de point d’exploi-
tation derrick, de tubes de forage (intérieur et extérieur), etc. 
Son design robuste et sa simplicité d’utilisation en font la meilleure 
solution pour vos nettoyages Pétrole et Energie.
Hydro-France conçoit et fabrique des nettoyeurs Haute Pression 
pour vos applications spécifiques depuis plus de 35 ans.
Pour toute demande, n’hésitez pas à nous consulter.
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Specially designed for hazardous environments, the ATEX HP 
Cleaner is PERFECT, it offers hot water, electrically heated water and 
conforms to European Directive 2014/34/UE. The units are Zones  
1 & 2 Certified and produce no emissions, no exhaust gas, no flames.
It's robust design and user friendly features make the ATEX HP 
Cleaner the ideal solution for your cleaning applicatio during spills, 
Derrick cleaning, Pipe and tubing (Inside and Outside).
It is used both in On-Shore and Off-Shore Industries, and will meet 
your cleaning needs in hazardous environments in Oil and Gas Fields 
and Screens, etc.
Hydro-France has been designing and manufacturing High Pressure 
cleaners for your specific needs for over 35 years.
For any enquiries please do not hesitate to contact us.

PERFECT
Nettoyeur HP ATEX 

///
ATEX HP Cleaner
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6.181101
6.181208

6.181102, 6.181103
6.181212, 6.181104, 6.181113

6.181105

ATEX 2014/34/UE



Indication ATEX Zone 2 :  ExI I3GcIIBT4
ATEX Zone 1 :  ExI I2GcIIBT4 (Option / Optional)

Réference
Reference 6.181101 6.181208 6.181103 6.181212 6.181113

Pression 
Pressure 170 bar 140 bar 250 bar 210 bar 170 bar

Débit 
Flow water 13 L/min 15 L/min 23 L/min 28 L/min 32 L/min

Delta T (= T de sortie - T d’entrée d’eau)
Delta T (= Out T - Inlet T) 28 °C 24 °C 50 °C * 46 °C * 40 °C *

Alimentation
Power supply

400 V
50 Hz
50 A

460 V
60 Hz
50 A

400 V
50 Hz
111 A

460 V
60 Hz
111 A

400 V
50 Hz
111 A

Moteur 
Engine 4 kW 4 kW 11 kW 11 kW 11 kW

Rotation pompe 
Speed rotation pump 1450 tr/min 1750 tr/min 1450 tr/min 1750 tr/min 1450 tr/min

Poids 
Weight 700 kg 700 kg 850 kg 850 kg 850 kg

Moteur électrique antidéflagrant 
Explosion-proof electrical engine ✓ ✓

Pompe hp à pistons céramiques 
High pressure pump with ceramic plunger ✓ ✓

Boîtier électrique antidéflagrant 
Explosion-proof electrical box ✓ ✓

Chauffe par résistances électriques antidé-
flagrantes 
Heating by explosion-proof electrical resistance

1 1 2

Pompe de gavage 
Self-priming pump ✓

Châssis inox 316L sur roues 
Towable stainless steel frame, aisi 316 ✓ ✓

Points d’élingage et d’ancrage
Slinging point ✓

Filtration 
Filtration ✓

Double filtration 
Double filtration ✓

Flexible hp noir
Black high pressure hose 20 m 30 m

Lance 
Lance 1 1

Sur demande
On request 

Châssis sur remorque 
Trailer frame ✓ ✓

Autres puissance 
Other power ✓ ✓

Enrouleur manuel inox 316L
Stainless steel hose reel aisi 316 ✓ ✓

Buse rotative / Rotating nozzle
Certification : Zone 1 Ex II2GcIIBT4 
Certification points d’élingages / Certification 
slinging points

✓ ✓

* Pour un fonctionnement poignée appuyés en continue. En fonctionnement travail vous aurez environ 10°C de plus. 
*For a continuously operated handle operation. In working mode you will have about 10°C more.

Pour d'autres configurations, nous contacter. / Contact us for other configurations.

PERFECT
Nettoyeur HP ATEX. Descriptif technique /

ATEX HP Cleaner Technical description
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