
POWER
Cold water High 
Pressure cleaner 
(electric motor)  
ATEX Standard 

/// 

Nettoyeur Haute 
Pression eau froide 
(moteur électrique) 
Norme ATEX

Specially designed for hazardous 
environments, the ATEX HP Cold 
water Cleaner POWER, is meeting 
European Directive 2014/34/UE 
ATEX Zones 1 & 2.

Robust design and user friendly 
features make the ATEX HP 
Cleaner the ideal solution for your 
cleaning application in explosive 
industrial zone. 

///

Spécialement conçu pour les 
Atmosphères Explosives, le 
Nettoyeur Haute Pression Eau 
froide 100% électrique POWER 
est conforme à la Directive 
Européenne ATEX 2014/34/UE 
Zones 1 & 2.

De design robuste et simple 
d’utilisation, c’est la solution 
pour vos nettoyages en zone 
explosive.
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ATEX European directive 2014/34/UE 
Directive Européenne ATEX 2014/34/UE 

6.P0011005

6.P0010007

6.P0010011

For any enquiries please do not hesitate to contact us. 
Pour tout renseignement complémentaire n’hésitez pas à nous contacter.



POWER
Cold water high pressure cleaner (electric motor), ATEX Standard ///  

Nettoyeur Haute Pression eau froide (moteur électrique), Norme ATEX
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Options

Rotating nozzle
Buse rotative

Slinging point (option)
Points d’élingages (option)

Detergent system
Système détergent

Certification :  
Zone 1 Ex II2GcIIBT4

Total stop timed by ATEX 
flussostat (on demand)
Stop total temporisé par 

flussostat ATEX (sur demande)

High Pressure manual 
stainless steel hose reel 
Enrouleur manuel inox HP

Rotomax (max 200 bar)

Rotojet (max 350 bar)

UR50 (max 500 bar)

Indication AT E X A r e a 2 :  E x I I3G c I IB T4 
AT E X A r e a 1 :  E x I I2G c I IB T4  (Option)

Code 6.PO010001 6.PO010002 6.PO010003 6.PO010004 6.PO010005 6.PO010006 6.PO010008 6.PO010007

Presure
Pression 150 bar 200 bar 200 bar 300 bar 170 bar 500 bar 350 bar 400 bar

Flow
Débit 15 L/min 15 L/min 21 L/min 22 L/min 41 L/min 15 L/min 15 L/min 35 L/min

Power
Alimentation

400 V 
50 Hz

400 V 
50 Hz

400 V 
50 Hz

400 V 
50 Hz

400 V 
50 Hz

400 V 
50 Hz

400 V 
50 Hz

400 V 
50 Hz

Motor
Moteur 4 Kw 5,5 Kw 7,5 Kw 15 Kw 15 Kw 15 Kw 11 Kw 30 Kw

Speed rotation pump
Vitesse de rotation de la pompe 1450 tr/min 1450 tr/min 1450 tr/min 1450 tr/min 1450 tr/min 1450 tr/min 1450 tr/min 980 tr/min

HP pump with ceramic plunger
Pompe HP avec plongeur céramique ✓

Fluid
Liquide

Water
Eau

Water or Sea Water
Eau ou Eau de mer

ATEX Control Box
Boîtier électrique marche/arrêt ATEX ✓

Châssis and cover
Châssis et capot

Stainless steel 316L
Inox 316L

Simple Filtration
Filtration simple ✓ - - - - -

Double Filtration
Filtration double - - - ✓

HP Hose
Flexible HP 20 m

HP Pistol
Poignée HP ✓

We adapt our products to meet your requests and constraints.  
Models are available in 60 Hz.  

For any enquiries please do not hesitate to contact us.

Nous adaptons nos fabrications pour répondre à vos demandes et vos contraintes.  
Des modèles sont disponibles en 60 Hz .  

Pour tout renseignement complémentaire n’hésitez pas à nous contacter.


