
Hydro
France
High-pressure innovation

HYDRO-E 

Nettoyeur Haute 
Pression mobile 
eau froide

Son ergonomie et 
ses performances 
permettent un 
nettoyage simple, 
efficace et rapide 
pour un grand 
nombre de cas 
d’utilisation. 

Pour tous 
renseignements 
complémentaires 
n’hésitez pas à 
nous contacter. 

Agro-  
alimentaire

Chimie Pétrolier Process 
industriel

Nettoyage 
industriel

Garagistes
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Référence 6.HY010001 6.HY010002 6.HY010003 6.HY010004
Pression / Débit 150 bar 15 L/min 200 bar 15 L/min 100 bar 21 L/min 150 bar 21 L/min
Stop Total ✓
Châssis Châssis mobile sur 3 roues avec capot de protection articulé, le tout en inox 304L
Vitesse de rotation 1450 tr/min
Pression d’alimentation 3 ou 4 bar
Température maximale 65°C
Lubrification Barbotage
Matériaux tête de pompe Laiton
Dimensions / Poids 740 x 650 x 830 mm / 70 kg
Moteur électrique triphasé
Tension 400 V
Fréquence 50 Hz
Puissance nominale 4 Kw 5,5 Kw 4 Kw 5,5 Kw
Accouplement Direct

HYDRO PRO  
CARACTÉRISTIQUES

HYDRO EVO  
CARACTÉRISTIQUES

Référence 6.HY010017 6.HY010005 6.HY010006 6.HY010007 6.HY010008 6.HY010009
Pression / 
Débit

150 bar  
21 L/min

200 bar  
21 L/min

140 bar  
25 L/min

180 bar  
25 L/min

150 bar  
30 L/min

180 bar  
30 L/min

Stop Total 
temporisé ✓

Châssis Châssis mobile avec brouette acier galvanisé avec capot de protection acier galvanisé articulé 
Vitesse de 
rotation 1450 tr/min

Pression 
d’alimentation 3 ou 4 bar

Température 
maximale 65 °C

Lubrification Barbotage
Matériaux tête 
de pompe Laiton

Dimensions / 
Poids 1207 x 660 x 750 mm / 115 kg

Moteur électrique triphasé
Tension 400 V
Fréquence 50 Hz
Puissance 
nominale 5,5 Kw 7,5 Kw 7,5 Kw 11 Kw 11 Kw 11 Kw

Accouplement Accouplement flexible + cloche de protection



ACCESSOIRES 

Fournis avec le nettoyeur
Couronne de flexible, 10 m
Pistolet haute pression avec Rallonge 300 mm + Raccord tournant
Demi lance double, 500 mm
Buse haute pression 
Câble d’alimentation électrique, 5 m

Couronne de flexible, 
10 m

Pistolet haute-pression 
avec rallonge + raccord 

tournant

Demi lance double,  
500 mm Buse haute pression

OPTIONS

Enrouleur : 20 m ou 40 m plastique, ou 50 m en inox
Demi lance avec buse rotative
Canon à mousse: en bidon 2 litres
Rallonge flexible supplémentaire
Variante 60 Hz / Chassis mural

Enrouleurs
Demi-lance 

rotative

Canon à 
mousse

Bidon de 2L

Rallonge 
flexible sup-
plémentaire

Variante 
60Hz

20 ou 40 m
(plastique)

50 m
(acier  

inoxydable)

HYDRO PRO ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

HYDRO EVO ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓



Member of IPI Group www.group-ipi.com

HYDRO PRO HYDRO EVOHYDRO PRO

GAMME «HYDRO»

HYDRO EVO HYDRO ECO HYDRO ECO
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