
 

HYDRO 
EFI
Nettoyeur  
Haute Pression  
eau froide

Spécialement 
développée pour 
le milieu agro-
alimentaire, la gamme 
de nettoyeurs HYDRO 
répond à tous les 
besoins et contraintes 
pouvant être 
rencontrés.

Pour tous 
renseignements 
complémentaires, 
n'hésitez pas à nous 
contacter.
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alimentaire



Pour d’autres configurations n’hésitez pas à nous contacter. 
Hydro-France possède un Bureau d’études et un Atelier de production 

100% internalisé capable de répondre à vos besoins sur-mesure.

HYDRO EFI
Nettoyeur HP eau froide 

Admet de l’eau chaude en entrée jusqu'à 70 °C
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De scr ipt if  technique

Référence 6 .FI310 0 01 6 .FI310 0 02 6 .FI310 0 03 6 .FI310 0 0 4 6 .FI310 0 0 6

Pression 60 bar 80 bar 100 bar 100 bar 150 bar
Débit 30 L/min 30 L/min 17 L/min 27 L/min 17 L/min

Alimentation 400 V 50 Hz 
10 A

400 V 50 Hz 
13 A

400 V 50 Hz 
10 A

400 V 50 Hz 
13 A

400 V 50 Hz 
13 A

Moteur 5.5 cv – 4 Kw 7.5 cv – 5.5 Kw 5.5 cv – 4 Kw 7.5 cv – 5.5 Kw 7.5 cv – 5.5 Kw
Rotation pompe 1450 tr/min 1450 tr/min 1000 tr/min 1000 tr/min 1000 tr/min
Pompe HP à pistons céramiques √
Modèle pompe HP Cat Pump
Température max 72°C
Stop total temporisé √
Châssis (4 roues) Inox 304L
Filtre lavable Inox
Flexible HP bleu, sertissage inox 10 m
Poignée avec raccord tournant Inox
Lance double, longueur 890 mm Inox
Sur demande
Châssis poste fixe √
Kit injection de produit √
Enrouleur inox paliers inox 50 m ou 80 m
Enrouleur mobile avec produit √
Châssis en inox 316L √
Bac tampon √
Sécurité haute température √


